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1. Allgemeines. 


_ W. Nernst. Das Weltgebaude im Lichte der neueren Forschung. IV u. 63S. 
 Beriin, Verlag von Julius Springer, 1921. Wiedergabe eines Vortrages in der Reihe 
der yon der preubischen Akademie der Wissenschaften veranstalteten popularen Vor- 
_ triage, der spater in erweiterter Form auck noch an anderen Stellen gehalten wurde. 
_ Inhalt: Fixierung der Probleme; Das Weltgebaude im Lichte der neueren Forschung; 
_ Eryinzungen: Temperatur des Weltenraumes, Reversibilitat radioaktiver Prozesse, 
 Gravitationsenergie und Warme, Lebensdauer der Fixsterne, Uran als Sprengstoff ; 
_ Energiestrahlung der Sonne, chemische Zusammensetzung der Meteoriten, Nullpunkts- 
energie des Lichtithers, zur sogenannten Hessschen Strahlung, Planeten- und 
_ Doppelsternbildung. ScHEEL. 


A. Thorup. Fysik og Slojd. I. Strémelektricitet. 748. Kjébenhavn og Kristiania, 
 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1916. Einfache Versuchsanweisungen zum 
_ physikalischen Praktikum fiir Lehrer und Schiiler. HarvLen. 
0. Bauer, E. Wetzel und 0. Vogel. Untersuchung eines Bronze-Rades aus 
dem 6, Jahrhundert vor Christus. Mitt. Materialprifungsamt Berlin-Dahlem 
39, 57—65, 1921, Nr. 1. 


. Boegehold. Zur Geschichte der Grundpunkte von Linsenfolgen. ZS. f. 
ophthalmol. Opt. 2, 161—170, 1921, Nr.6. ScnEEL. 


.von Rohr. J. Keplers Behandlung des Sehens. Nach den Paralipomena vom 
re 1604 iibersetzt von I’. Plehn. ZS. f. ophthalmol. Opt. 8, 154—157, 1920, Nr. 5; 
3—26, 40—54, 7387, 103—109, 143—152, 177—182, 1921, Nr. 1 bis 6. [S. 236.] 

- H. R. Scuvnz. 
ard Firber. Die geschichtliche Entwicklung der Chemie. Mit vier 
' Tafeln. XI u. 3128S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1921. Inhalt: A. Die 
| Chemie der Qualitiitenlehre: I. Die Entstehung des besonderen Wissensgebietes: 
Chemie; II. Die Chemie als die Kunst, Kdelmetalle zu machen. Das Zeitalter der 
lemie (3. bis 15. Jahrh.); III. Die Chemie als die Kunst der Arzneibereitung. 
as Zeitalter der Jatrochemie (16. bis Mitte 17. Jahrh.); IV. Die Ghemie der Ver; 
mnungsvorginge. Das Zeitalter der Phlogiston-Theorie (Mitte 17. bis gegen Ende 
ahrh.). — B. Die Verbindung der Qualitatenlehre mit den physikalischen An- 


* 
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schauungsweisen: I. Die Betonung der quantitativen Beziehungen; II. Die quantita- 
tive Analyse und die. Stéchiometrie; III. Die chemische Atomistik; IV. Elektro- © 
chemische Entdeckungen und Theorien; V. Atomgewichtsbestimmungen; YI. Die 
Atomgruppen im Molekiil der organischen Verbindungen; VII. Die Bindungsart der 
Atome; VIII. Das System der Elemente; IX. Gesetze der chemischen Umwandlungen. — 
C, Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten: I. Anorganische Chemie; II. Organische 
Chemie; III. Physikalische Chemie; IV. Biochemie. SCHEEL. 


F. Haber. Zum 80. Geburtstage von Carl Engler. Chem. Ztg. 46, 2—3, 1922, 
Nero. 
A. Defant. Julius von Hann. Ann, d. Hydrogr. 49, 337—338, 1921, Nr. 11. 


Otto Wiener. Hermann y. Helmholtz. S.-A. Deutsche Revue 46,°97—114, 1921, 
Novemberheft. 


H. Erggelet. Hermann v. Helmholtz und die Augenheilkunde. Die Natur- 
wissenschaften 9, 967—972, 1921, Nr. 48. 


L. Kusminsky. Viktor Lang. Elektrot. u. Maschinenbau 39, 605—606, 1921, Nr. 50. 
W. Herz. Walther Nernst. Chem,-Ztg. 45, 1193—1194, 1921, Nr. 148. 

The Rayleigh Memorial. Nature 108, 471—474, 1921, Nr. 2719. 

E. Berger. Otto Schott. D. Opt. Wochenschr. 8, 5—8, 1922, Nr. 1. 


M. yon Rohr. Zu Otto Schotts 70. Geburtstage (17. Dezember). Mitteilungen 
aus der Geschichte der technischen Optik. Die Naturwissenschaften 9, 999—1010, 
1921, Nr. 50. 


Akimasa Ono. On the First Root of Bessel Functions of Fractional Order. 
Phil. Mag. (6) 42, 1020—1021, 1921, Nr. 252. ScHEEL. 


Slocomb snap-gage micrometer. Amer. Mach. 55, 738, 1921, Nr.18. Bereits 
besprochen nach der Veréffentlichung in Machinery 28, 247, 1921. 


Max Reishaus. Einiges tiber die Herstellung und das Messen von Pra- 
zisionsgewinden. ZS.f. Feinmech. 29, 145—146, 1921, Nr.19. Bei gutem Arbeiten 
und gutem Material sollen sich Mikrometerschrauben auch mit der Schneidkluppe 
herstellen lassen, wahrend man bei langeren und starkeren Gewinden die Leitspindel- 
bank dazu vorziehen wird. Sehr wichtig ist die richtige Form und Einstellung des 
Gewindestahls. Zum Nachmessen des Gewindewinkels werden Gewindeschablonen 
empfohlen. (Forts. soll folgen.) BERnvr. | 


H. J. French. Artificial seasoning of steels. Amer. Mach. 55, 768—771, 1921, — 
Nr. 19. Nach einer eingehenden Besprechung friherer Arbeiten, namentlich von 
Brush und seinen Mitarbeitern, sowie japanischer Forscher, iiber die Lingen- 
anderungen und Warmetoénungen von gehirtetem Stahl wird tiber eigene Versuche 
an fiinf Stahlsorten, die sich im wesentlichen durch ihren Kohlenstoff- und Chirom- 
gehalt unterschieden (eine enthielt auch geringe Mengen von Wolfram und Vanadium) 
berichtet. Das Altern der in 0] abgeschreckten Sticke erfolgt 1 bis 4 Stunden lang 
in-Ol von 100 bis 275° und auch durch bis 80 mal abwechselndes Eintauchen in warmes 
Ol und eine Flissigkeit von tieferer Temperatur (im AuSersten Falle —5°). Uber 
maximal 245 Tage wurde die Ebenheit mit dem Planglas und die Linge durch 
interferentiellen Vergleich mit Normalen untersucht. Allgemeine Folgerungen lassen 
sich aus .den Ergebnissen nicht ziehen, da selbst gleich behandelte Stiicke aus 
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demselben Materia] sich sehr verschieden verhielten (was wohl auf kleine Unter- 
_ schiede bei der Hartung zuriickzufiihren ist. D. Ref.). Merkliche Deformationen 
wurden mit Ausnahme eines Stahls nicht “beobachtet. Fast reiner Kohlenstoffstahl 
verhielt sich am ungiinstigsten, wahrend Stihle mit schwachem Chromgehalt (bis 
1,3 Proz.), wie sie ahnlich im Bureau of Standards und auch von Johansson ver- 
_ wendet werden, die geringsten Anderungen aufwiesen. Keins der kiinstlichen Alterungs- 
verfahren hat die Lingenanderungen vdéllig verhindert; am giinstigsten erwies sich 
noch das wiederholte Eintauchen in Fliissigkeiten verschiedener Temperatur (01 von 
200° und Kiswasser). Mit Ausnahme des wolfram- und vanadiumhaltigen Stahls, der 
sich verkiirzte, haben sich alle anderen verlingert. Jener war am besten durch- 
gehartet (martensitisch-troostitisches Gefiige), wahrend die anderen troostit-sorbitisches 
Gefiige hatten. Das bestatigen die von Matsushita (Proc. Tokyo Math. Phys. Soc. 
9, 312, 1917/18) gezogenen Folgerungen. ~ BERNDT, 


Carl Barus. The open mercury manometer read by displacement inter- 
ferometry. Proc. Nat. Acad. Amer. 7, 71—75, 1921, Nr.3. C. Barus bringt ein 
neues Hg-Manometer, das durch Verschiebung yon Interferenzstreifen den Druck zu 
messen gestattet. Das Manometer besteht aus oben durch planparallele Glasplatten 
verschlossenen kommunizierenden Réhren, in denen das Quecksilber nicht sehr hoch 
steht. Die Oberflachen des Hg tragen diinne, ebenfalls planparallele Glasplatten, die 
das parallel einfallende Licht reflektieren. Verbindet man den einen Schenkel mit 
der Atmosphare, den andern durch einen Hahn, der als Reduzierventil gebaut ist, 
mit der Apparatur, so geben die Strablen aus diesen beiden Schenkeln infolge der 
verschiedenen Héhen der Hg-Saulen nach,ihrer Vereinigung Interferenzen. Man 
kann dann Drucke bis zu 3.10—6cem Hg messen. Durch dauerndes VerschlieSen des 
einen Schenkels kann man diesen Apparat auch als Luftthermometer benutzen. 


_Nachweisbar ist damit eine Temperaturinderung von 2.10-4°C pro sec. Durch 
_geringe Abinderungen kann, wie Barus weiter zeigt, dasselbe Instrument zur 


> 


- Messung von akustischen Drucken dienen. Zum Schluf gibt Barus noch eine 
Anwendung des Apparates als absolutes Elektrometer. EBERT, 


_E. Everling. Luftkrafte und Beiwerte. Kleine Beitrage zur Bezeichnungsfrage. 
ZS. f. Flugtechnik u. Motorluftschiff. 12, 339-340, 1921, Nr.23. 1. Mit Bezug auf 
_W. Knights und L. Prandtls AuSerungen in Aerial Age Weekly (13, 343, Nr.15 u, 


und an die Arbeiten des AKF darf nicht versiumt werden. 
3. Vermittlungsvorschlag des Verfassers ,zur Streitfrage Wien-Géottingen“, ob man 


mit ¢,, ¢, usw. [Prandtl], Munk] bezeichnen soll: Wie man das Differential mit 
dd, dW usw. bezeichnet, nenne man die Beiwerte cA, cW usw. Das ,c“ ist auch 
. auf anderen Gebieten verwendbar. EVERLING. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


E. Reichenbiicher. Massenunabhangige Schwere-Felder in der allgemeinen 
Relativitatstheorie. Phys. ZS. 22, 634—636, 1921, Nr. 21/22. Die Komponenten 
4,» des Schwerepotentials hangen nicht allein von den Massen ab, die doch das Feld 
erzeugen sollen, sondern auch von der Wahl des Bezugssystems. Der KinfluS der 
Massen, insbesondere der Fixsterne auf das Feld liegt nun einmal darin, da$ sie durch 
ihr bloSes Vorhandensein und ihren Bewegungszustand bevorzugte Bezugssysteme oder 
, lragheitssysteme* bestimmen, vor allem aber, und das folgt nicht aus der Forderung 
der allgemeinen Kovarianz, darin, da sie die Raumzeitmannigfaltigkeit in invarianter 
Weise verzerren. Sie kénnen demnach ,nicht mehr nur Singularititen des Feldes sein, 
sondern miissen etwas neben ihm Bestehendes, gewissermalien vollig Gleichberechtigtes 
sein“, EK. KretscHMann. 


Erich Kretschmann. Zur Theorie der elektrischen Leitung und der Warme- 
strahlung. Phys. ZS. 22, 620—621, 1921, Nr. 21/22. Vgl. die Arbeit des Verf. in 
den Ann. d. Phys. (4) 65, 720—734, 1921, Nr.16. Diese Ber. 8.41. HE. KrrrscHmann. 


Hans Meurer. Direkte Herleitung des relativistischen Dopplerprinzips 
und der zeitlichen Lorentztransformation aus den nichtrelativistischen 
Gleichungen Dopplers. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 52, 254—257, 1921, Nr. 11/12. 
Bei der Ausbreitung einer periodischen Wirkung durch einen Stoff hangt der Doppler- 
effekt nicht nur von der Bewegung der Wirkungsquelle gegen den Beobachter, sondern, 
in zweiter Ordnung, auch davon ab, ob jene oder dieser im Stoffe ruhen. Aus der 
Forderung der Relativitatstheorie, dab bei Wirkungen durch den Ather die letzt- 
genannte Abhangigkeit nicht bestehe, werden die Lorentz-Einsteinsche Trans- 
formation des Zeitmaes 


und die relativistischen Gleichungen des Dopplereffektes abgeleitet. E, KretscHmann. 


W. Alexandrow. Die Elektrodynamik im schwachen Gravitationsfelde. 
Phys. ZS. 22, 593—601, 1921, Nr. 21/22. [S. 216.] KE. KRETSCHMANN. 


H. Fricke. Ein neuer Weg zur Aufklairung des Ather- und Schwerkraft- 
problems. Phys. ZS, 22, 636—639, 1921, Nr. 21/22. [S. 204.] E. Krerscumann. 


3. Mechanik. 


Alfred Lotze. Die Grundgleichungen der Mechanik, insbesondere starrer 
Korper. Neu entwickelt mit Grassmanns Punktrechnung. 5058. Leipzig u. Berlin, 
B. G. Teubner, 1922. Abh. u. Vortr. a. d. Geb. d. Math , Naturw. u. Techn. Heft 7. ScnErr. 


_H. Fricke. Ein neuer Weg zur Aufklarung des Ather- und Schwerkraft- 

problems. Phys. ZS. 22, 636—639, 1921, Nr. 21/22. Der Verf. tritt fiir die Annahme- 
eines stofflichen Athers ein, der sich nach Art einer inkompressiblen, aber nicht 
reibungslosen Fliissigkeit lings der Schwerkraftlinien bewegt und durch seine StoB- 
wirkung auf die Materie einerseits die Schwerkraft und andererseits eine Energie- 
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. zunahme erzeugt, die bei den Weltkorpern ihren eehanci other ausgleichen kann. 
»Dieselben Erscheinungen, die Lorentz zur, Vorstellung vom absolut ruhenden Ather- 
gefihrt haben“, kénnen nach dem Verf. ,auch im Sinne einer Mitfihrungstheorie 
gedeutet werden“. ,Man braucht namlich nur anzunehmen, dal die die Massen 
begleitenden Bisbmnugifcidan sich gegenseitig durchdringen“, und zu beriicksichtigen, 
daf ,die auf der Erde bewegten Massen gegeniiber der Erdmasse fast stets unendlich 
cin. sind“. Die Atherwirbeltheorie von Maxwell, Lord Kelvin u. a. ist wegen der 
_ angenommenen inneren Reibung des Athers abzuandern. »An Stelle der theoretischen 
Betrachtungen tber reibungslose Fliissigkeiten wird man die Beobachtungen natir- 
licher Fliissigkeiten setzen, die infolge einer unzerstérbaren inneren Bewegung sich 
in sich selbst verwalzen.“ EK. Kretscumann. 
+ 


_E. Reichenbicher. Massenunabhingige Schwere-Felder in der aligemeinen 
Relativitatstheorie. Phys. ZS.22, 634—636, 1921, Nr. 21/22. [S.204.] E. Kretscumann. 


A. T. Doodson, The Harmonic Development of the Tide-generating Poten- 


5 tial. Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 305—329, 1921, Nr. 704. ScHEEL. 
: H. E. Timerding. Die Fallgesetze. 2. Aufl. 518. Leipzig u. Berlin, B, G. Teubner, 
_ 1921. Math. Phys. Bibl., Bd. 5. SCHEEL. 
Felix M. Exner. Zur Physik der Diinen. Wien. Ber. 129 [2a], 929—952, 1920, 
Nr. 9/10. Vgl. diese Ber. 2, 368, 1921. ScHEEL. 


- 


_ Georges Moreau. La dureté d’un corps pour le choe. Journ. de phys. et le 
Radium (6) 2, 329—336, 1921, Nr. 11. Bereits berichtet nach der Verdffentlichung in 
Ann. d. phys. (9) 14, 306, 1920 (diese Ber. 2, 364, 1921). BERNDT. 


HLT. Jessop. On Cornu’s Method of Determining the Elastic Constants 
of Glass. Phil. Mag. (6) 42, 551—568, 1921, Nr. 250. [S. 231.] Scuvutz. 


HH. Zimmermann. Die Knickfestigkeit von Staben mit elastischer Ein- 
pepannung. Berliner Berichte 1921, S. 775—790, Nr. 45/47. Die vorliegende Arbeit 
-schlieBt sich eng an die vom Verf. in friheren Jahrgingen der Sitzungsberichte 
_behandelten Aufgaben tiber die Knickfestigkeit von Stabanordnungen an. Zimmer- 
“mann schreibt zuerst die Ausdriicke fir den Verdrehungswinkel der beiden Enden 
eines axial, exzentrisch belasteten Stabfeldes an, an dessen Enden bekannte Momente 
irken, Wenn das Stabfeld ,elastisch eingespannt“ ist, sind diese Momente proportional 
; den Verdrehungswinkeln. Hieraus lassen sich die Verdrehungen der Stabenden bei 
+ gegebenen Abmessungen und beliebiger Stabkraft berechnen, sobald die Proportionalitits- 
_ faktoren, die sich aus der Art der Einspannungen ermitteln lassen, bekannt sind. 
Wenn die Hebelarme der beiden Krafte Null sind, verschwinden diet=Ausdricke fir 
die Verdrehungswinkel bei beliebigen Werten der Axialkraft. Der Ausnahmefall, dal 
auch der Nenner der Ausdriicke gleichzeitig verschwindet, fihrt auf die Knick- 
bedingung oder eine transzendente Gleichung fir die Knickkraft. 

Auf Grund dieser Ansitze wird der Knickungsfall eines Stabes mit vier Feldern 
ad elastisch eingespannten Enden erledigt. Die Knickbedingung ergibt sich in 
estalt einer Determinante. Sie wird fiir den Fall, daB‘der Stab keine Zwischen- 
zen besitzt und daB er in allen Knotenpunkten starr gestiitzt ist, angeschrieben. 
tere Falle ergeben sich, wenn die Einspannungen in den Knotenpunkten ebenfalls 
astischer Art sind. Kin bekanntes Beispiel ist eine Saule, welche durch die” Decken 
mn mehreren Geschossen drehungsfest hindurchgefiihrt ist. Unter anderen schreibt 
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Zimmermann die Knickbedingung fiir den in drei Punkten elastisch eingespannten 
Stab von zwei Feldern an, ferner fiir den Stab mit drei Feldern mit vier elastisch 
eingespannten Knotenpunkten. N&pat. 


Uranium and its metallurgical applications. Engineering 112, 841—842, 1921, 
Nr. 2921. Nach Angabe einiger physikalischer Kigenschaften, des Vorkommens und 
der Gewinnung von Uran wird auf seine Verwendung zur Stahllegierung eingegangen. 
Es steigert die Harte und die Hirtbarkeit, ohne jedoch die Sprédigkeit der anderen 
carbidbildenden Elemente aufzuweisen. Zum Ersatz von Wolfram soll eine wesentlich 
kleinere Uranmenge geniigen. Schon ein geringer Uranzusatz (0,22 Proz.) erhoht die 
Elastizitatsgrenze und die Festigkeit auf die sonst nur bei komplex legierten Stahlen 
beobachteten Werte. Dieselben Wirkungen wie bei reinen Kohlenstoffstahlen bringt 
Uran auch bei legierten Stahlen hervor, als besonders giinstig werden Urannickel- 
stiihle genannt. Die gute Wirkung des Urans bei Schnelldrehstahlen beruht darauf, 
da es die Bildung komplexer Carbide begiinstigt, von denen die Schneidhaltigkeit 
und die sogenannte ,Rotglutharte* abhangt. Auch scheinen die komplexen Uran- 
carbide leichter im Gammaeisen léslich zu sein als andere. BErnpv. 


F. Johnson. Experiments in the working and annealing ofcopper. Engineering 
112, 899—901, 1921, Nr. 2922. Bei kaltgewalzten Kupferstreifen ist die Harte am 
Rande betrichtlich hoher als in der Mitte. Die friiher gefundenen kritischen Defor- 
mationsbereiche, bei welchen eine Verringerung der Harte eintritt, verschwinden im 
Laufe der Zeit. Ahnlich, wenn auch nicht ganz parallel wie die Harte verlauft die 
Dichte. -Bis 85 Proz. Walzung tritt eher eine Volumenverringerung als -erhéhung 
ein. Demnach scheinen die Volumenanderungen beim Drahtziehen gerade entgegen- 
gesetzt zu liegen. Anlassen bei 200° bewirkt bei den ither 40 Proz. gewalzten Streifen 
deutliche Erweichung, die bei den am starksten gewalzten am ausgesprochensten ist. 
Dadurch scheint auch der kritische Bereich bei 50 bis 60 Proz. Reduzierung eliminiert 
zu sein. Durch Anlassen bei 250° erhalten die stark gewalzten Proben eine Hirte, die | 
unter der des Ausgangsmaterials liegt; bei 40 Proz. und weniger Walzung ist dagegen 
die Verringerung nur gering. Ahnlich sind die Wirkungen bei 300°, und erst 350° Anlab- 
temperatur ist bei allen Walzungen ausreichend, um die Wirkung der Kaltbearbeitung — 
aufzuheben. Bei etwa 85 Proz. Walzung bewirkt Anlassen (bei iber 200°) einen sehr — 
schnellen Abfall der Festigkeit, was auf die Hervorrufung eines besonders unstabilen | 
Zustandes durch das Walzen hinweist. Die Untersuchung der Mikrostruktur ergab | 
nichts Besonderes. Arsenhaltige Kupferstabe (0,36 bis 0,52 Proz. As) behielten ihre 
Festigkeit bis etwa 300° fast ungeiindert, wahrend Elektrolytkupfer eine starke Ab-— 
nahme erlitt. Bei Gegenwart von 0,29 Proz. Silber im arsenhaltigen Kupfer ist eine | 
etwas hohere AnlaStemperatur erforderlich als bei silberfreien. Ersatz des Sauerstoffs — 
durch Hisen im Arsenkupfer scheint die Hirteabnahmegeschwindigkeit zu verzégern. 
Bei hohem Arsen- (0,69 Proz.) und Hisengehalt (0,43 Proz.) setzt Hirteabnahme auch — 
schon bei 300° ein, geht dann aber langsamer als sonst vor, um erst bei der Rekri-_ 
stallisationstemperatur von 420° deutlich zu werden. BERNDT 


Walter Pessl. Die Bedeutung der Materialprifung fiir den Verbraucher 
von GieSereierzeugnissen. Die GieBerei 9, 2—3, 1922, Nr.1. Hinweis auf di 
Bedeutung und Notwendigkeit der Materialpriifung in GieSereien, die sich nicht nur 
auf das zu schmelzende Eisen zu beschranken, sondern saimtliche Produkte zu um- 
fassen hat, wie Holz, Formsand, Kernél, Kernnagel, Heizstoffe, feuerfeste Steine, 
Werkzeuge usw, Bernpt. 
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M. Lagally. Uber den Druck einer strémenden Flissigkeit auf eine ge- 
schlossene Fliche. S.-A. Minch. Ber. 1921, 209—226. Der Verf. stellt die all- 
gemeinen Ausdriicke fiir den Druck auf, der von einer idealen Fliissigkeit auf eine 
geschlossene Fiche ausgeiibt wird. Die Fliissigkeit soll den Innenraum der ge- 
-schlossenen l'liche (,inneres Problem“) oder auch den Aubenraum derselben bis ins 
Unendliche (,,auS8eres Problem“) erfiillen. In der Flissigkeit soll ein eindeutiges oder 
-zyklisches Geschwindigkeitspotential bestehen mit diskreten singularen Stellen in 
Form von Quellen und Wirbeln. Es soll aber auch eine Haufung der singuliren 
Stellen zugelassen sein, so da die Strémung in einem gewissen Bereich den Charakter 
einer Potentialstr6mung verlieren kann. Im Unendlichen sei die Geschwindigkeit 
Null oder endlich. 

Im Falle des yinneren Problems“ hangt der Druck auf die geschlossene Flache nicht 
unmittelbar von der Gestalt ihrer Begrenzung ab, sondern lediglich von den in ihrem 
Inneren vorhandenen singuliren Stellen und der dort herrschenden Geschwindigkeit. 
Fir das ,iiufere Problem“ ergibt sich zunichst der bekannte Satz, daS ein Kérper 
in einer singularitatenfreien translatorischen Stro6mung keinen Widerstand erfahrt. 
Dagegen geniigt das Vorhandensein von Quellen und Wirbeln auch ohne Translation 
zur Hervorbringung eines Druckes auf den Kérper. Die Berechnungen werden weiter- 
hin fiir eine Str6mung mit diskreten Singularitiiten und fiir die ebene Strémung noch 
eingehender durchgefiihrt. SchlieBlich werden die gewonnenen Ergevnisse auf den 
Fall angewandt, da$ die Kontur ein Kreis ist, der sich in einer ebenenen Strémung 
 befindet. ; WIESELSBERGER. 
: Theodore W. Richards, Edward P. Bartlett and James H. Hodges. The com- 
pressibility of benzene, liquid and solid. Journ. Amer. Chem. Soe. 48, 1538 
/ —1542, 1921*Nr.7. Das benutzte Piézometer wurde bereits frither beschrieben (Journ. 
Amer. Chem. Soc. 37, 470, 1915). Es ergab sich (Kompressibilititen, bezogen auf 


100—300 | 300—500 | 100—500 


Fliissiges Benzol bei 20,009. ....... | 77,68 66,46 72,07 


estes Benzol bei-0°9 .......%..... 41,69 | 29,30 30,49 
Memeo: 20,009 se we. oe are ae tes 74,07 63,93 - 69,00 
A ee | 65,98 | 57,61 61,78 


We ert fir fhissizes Benzol bei 0° aieshatzén zu Hite der demnach auf Seek, 63.10—-6 
chitzt wird. . v. HaLBAN. 


rg Wazau. Neue Kraftmesser. Diss. Techn. Hochsch. Braunschweig. 106 S. 
Nach einer kritischen Besprechung der bisher bei Materialpriifmaschinen ge- 
uchlichen Kraftmesser (hydraulische Messung, Mefdose, Hebelwage, elastischer 
messer, hydraulische Auswertung der Deformation starrer Gebilde) werden die 
men Konstruktionen des Verf. eingehend erértert, die zu der letzteren Klasse 
Bei dem Bolzenkraftpriifer (BKP) sind an dem Kontrollstab zwei ring- 
rmige Platten an dem Rande angebracht, deren schmaler Zwischenraum mit 
cksilber gefiillt ist. Die Volumenanderung wird durch Kinstellung des Quecksilbers 
els Mikrometerschraube auf eine Marke gemessen. Bei dem Plattenkraftpriifer 


- 


208 83. Mechanik. 


(PKP) wirkt die Kraft direkt auf zwei tbnliche, aber starkere Scheiben, Die un- 
gliickliche Lage seiner Dichtungsfuge wird bei dem aus dem Vollen hergestellten 
Hohlkérperkraftpriifer (AKP) vermieden, der durch ein eingeschrumpftes zylindrisches 
Stiick verschlossen wird. Eine leichtere Ausfiihrung desselben ist der Kegelkraft- 
priifer (KKP), der die Form zweier mit der Spitze zusammenstoender Kegel hat. 
Der BKP hat leichtes Gewicht, gibt gleichbleibende und proportionale Anzeigen, 
reagiert aber stark auf Warmeschwankungen. Der fiir beide Richtungen brauchbare 
PKP gibt fiir Druck angenaherte Proportionalitat, nicht aber fiir Zug. Die beste 
Lésung stellt der HKP dar, der auch das grote Verdringungsvolumen gibt und fir 
beide Richtungen gleich gut geeignet ist. Hinige kleine auftretende Schwankungen 
konnten bisher nicht restlos erklirt werden. 

Das Prinzip dieser Eichgerite wurde nun zur Messung von Flissigkeitsdrucken ver- 
wendet unter Benutzung eines eingeschliffenen Kolbens, der seine Bewegung auf einen 
Zeiger oder einen Schreibstift iihertrégt; seine Kinstellungsgenauigkeit betrug 4/999 mm. 
Eine derartige Vorrichtung ist geeignet zur Eichung von Manometern und praktisch 
erprobt an einer Kugeldruckpresse und an verschiedenen Festigkeitsmaschinen, wobei 
es sich aber als notwendig herausstellte, dem Kolben eine Drehbewegung zu erteilen. 
Die Genauigkeit ist so groB, daf bei einer 30t Maschine noch 2kg angezeigt werden. 
Derartige Festigkeitspriifmaschinen verlangen aber eine sorgfaltige Behandlung, so 
da sie vorliufig nur fiir wissenschaftliche Laboratorien in Frage kommen. Das 
MeBgerat hat den Vorteil, keinem VerschleiS zu unterliezen, genaue Anzeigen zu 
liefern, und dafi keine nennenswerte Massenverschiebung erfolgt. BERNDT. 


Thorfin R. Hogness. The surface tensions and densities of liquid mercury, 
cadmium, zine, lead, tin and bismuth, Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1621—1628, 
1921, Nr.7. Es wurde die Dichte von geschmolzenem Zn, Ca, Sn, Pb und Bi bei ver- 
schiedenen 'emperaturen durch Bestimmung des zur Hervorbringung eines bestimmten 
Niveauunterschiedes (in einem U-Rohr) notwendigen Druckes ermittelt. Die erhaltenen 
Werte werden innerhalb 0,1 Proz. durch die folgenden Ausdriicke gegeben: 


inde (acta Sty Pe Belt d = 6,59 —0,00097 (¢ — 419) 
Pict i) Gale, bop ee ee d = 10,71 —0,00139 (t — 327) 


Cadmiam's = set0 see vaste d = 8,02 —0,00110 (¢ — 320) 
NV ASIN IU Sete Soe epee a d = 10,07 — 0,001 25 (¢ — 269) 
Ne Ps cece ers d = 7,01 —0,00074 (¢ — 232) 


Die Oberflachenspannungen wurden nach einer von Cantor angegebenen Methode — 
(Bestimmung des Druckes, der erforderlich ist, um aus einer aufwarts gerichteten | 
Kapillare einen kleinen Tropfen hervorzupressen) in Wasserstoffatmosphire gemessen. : 
Die Resultate werden durch die folgenden Ausdriicke wiedergegeben ‘(in Dyn/cmaa 


Quecksilber. ..... r = 467 —0,043 (¢ + 39) —0,000386 (¢ + 39) _ 
Wisorut- Scud Sis + = 378 — 0,063. (¢ — 269) : 
Gadniidnd Sef.0 ee, r = 630 —0,065 (¢ — 320) 
Blot Neen ne pie ee y = 444 — 0,077 (t — 327) 
Zina of ae ee r = 531 —0,080 (¢ — 232) 
Zink eee eae Beas * = 758 — 0,090 (ft — 419) 

Fiir Quecksilber wurden die gleiehen Werte auch im Vakuum und in trockener Lu , 

erhalten. v. HaLBan, 


James Kendall, Arthur W. Davidson and Howard Adler. The prediction o 
solubility in polar solutions, Journ. Amer. Chem. Soc, 43, 1481—1502, 1921 
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§ 7. Der Verf. diskutiert die Faktoren, die als Ursachen der Abweichungen von 
“der idealen Léslichkeitskurve (die der Seiinieen Dampfdruckkurve der fliissigen 
Mischungen entspricht) in Betracht kommen, und gelangt zu dem SchluB, daS die 
Bildung von Verbindwmgen zwischen Lésungsmittel und geléstem Stoff den groBSten 
Hinflu haben, neben dem die der tibrigen Faktoren haufig vernachlassigt werden kénnen. 
Fur Lésungen von Salzen schwacher Basen bzw. Sauren ergibt sich die Regel, daf 
zie in dem MafSe steigende Solvatbildung und Léslichkeit zeigen, in dem das Anion 
a dem Anion, bzw. das Kation von dem Kation des Liésungsmittels in bezug auf 
seine Stellung in der Spannungsreihe abweicht. v. HALBAN. 


“James Kendall. The application of ideal solution equations to dilute 
aqueous solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1391—1396, 1921, Nr.7. Es wird 
= Irrtitimer hingewiesen, die bei der Anwendung der Gesetze der verdiinnten Lésungen, 
yor allem auf wisserige Lésungen, begangen werden. 
Bei der Anwendung der Gleichung 2 V,) =— Rt In p/p, fiir den osmotischen Druck 
(wo gm den osmotischen Druck und py bzw. p den Dampfdruck des reinen Lésungs- 
mittels bzw. der Lésung bedeuten; tiber Vy s. u.) hat man angenommen, daBS p/j% 
und V, in gleicher Weise vom Assoziationsgrad beeinfluS8t werden, so daS ein Fehler 
in der Annahme iiber die GréBe des Assoziationsgrades wenig ausmacht. Dieser 
/Schlub wird hinfallig, da, wie der Verf. zeigt, tatsichlich p/p) vom Assoziationsgrad 
“unabhiangig ist. Der Fehler wird aber dadureh aufgehoben, daS auch die Annahme > 
aber die Abhingigkeit des V, vom Assoziationsgrad unrichtig war: V,) ist, wie eine 
- Betrachtung des betreffenden Kreisprozesses zeigt, nicht das Volumen des (assoziierten) 
Lésungsmittels, sondern des kondensierten (monomolekularen) Dampfes. ine ana- 
loge Uberlegung gilt bei der Gefrierpunktserniedrigung beziiglich der Schmelzwarme. 
H v. HauBan. 
W. D. Treadwell. Formeln fiir die Léslichkeit von einigen Salzen in 
'wisserigem Athylalkohol und Wasser. Helv. Chim. Acta 4, 982—991, 1921, 
Nr. 6. Es wurde versucht, die durch Alkohol bewirkte Léslichkeitsverminderung durch 
“die Annahme darzustellen, dai in dem wiasserigen Alkohol nur das Wasser lésend 
wirkt, seine lésende Kraft aber durch den Alkohol vermindert wird, so daB sich die 
|) Loslichkeit L durch die Gleichung L = L,.02.k darstellen 1a8t, in der Lp die Lis- 
Nlichkeit in reinem Wasser, C,, die Konzentration des Wassers in dem Lésungsmittel 
d k einen Proportionalitatsfaktor bezeichnet, dessen GréBe ungefaihr = 1 ist. Fir 
s Kaliumchlorat erwies sich die Annahme bei 30°, 40° und bei Zimmertemperatur 
zutreffend. Der Temperaturkoeffizient ist in diesem Falle derjenige der rein 
isserigen Lésung. Die Léslichkeit von stark dissoziierenden Salzen in reinem Wasser 
ab Bt sich in zahlreichen Fallen als eine sehr einfache empirische Exponentialfunktion 
vom Jonenprodukt des Wassers bei der zugehorigen Temperatnr darstellen. Es ist 
"9 = a. K”, wo K den 10'*-fachen Betrag des retnen Wassers bezeichnet und a und n 


ie 


empirische Konstanten sind. BOrTGER. 


ank E. E. Germann. Adsorption of radium by barium sulfate. Journ, Amer. 
m. Soc. 43, 1615—1621, 1921, Nr.7. Ra-haltige BaCl,-Losungen wurden mit BaSO, 
kocht, bis sich das Adsorptionsgleichgewicht eingestellt hatte, was etwa 18 Stunden 
rte, und dann der Ra-Gehalt des Niederschlages nach der Emanationsmethode 
mmt. Die Beziehung zwischen der adsorbierten Menge und der Konzentration des Ra 
er Lésung entspricht den bekannten Formeln von Freundlich und von Kroeker, 
aber bisher nie bei relativ so geringer Adsorption gepr uft worden waren. Mit 
hier beobachteten Gleichgewichten steht die Tatsache scheinbar im Widerspruch, 
‘beim Ausfallen des Bariums als Sulfat aus einer radiumhaltigen Lisung dieses 
. Physikalische Berichte. 1922. 14 
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praktisch vollstiindig ,mitgerissen® wird. Zur Erklirung weist der Verf. darauf hin, 
daB in diesem Falle der Niederschlag sich erst in der Lésung bildet und deshalb 
anfangs eine Oberflache hat, die um mehrere Zehnerpotenzen grofer ist als die eines 
alteren Niederschlages, wie er bei den oben erwahnten Adsorptionsversuchen verwendet 
wurde. v. HALBan. 


Clarke E. Davis, Earle T. Oakes and Harold H. Browne. Viscosity of gelatin 
solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1526—1538, 1921, Nr.7. Es wird der Hinflu8 
verschiedener Faktoren auf die Viskositit von Gelatinelésungen untersucht: Art der 
Herstellung, Konzentration der Gelatine, Konzentration der Wasserstotffionen, Hydrolyse 
der Gelatine, Anderung mit der Zeit, Einflu8 der Temperatur. v. HaLBan. — 


C. J. Petropoulos. Nouveau montage électrique pour la photographie 
d’ondes soncres. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 317—818, 1921, Nr.10. Eine 
Funkenstrecke dient als Schallquelle, eine zweite als Lichtquelle; jede liegt in einem 
Schwingungskreis, die Kreise sind lose gekoppelt, so da der Lichtfunken in passendem 
Zeitabstand nach dem Schallfunken auftritt. Das. Verfahren ist nicht neu und, da es 
Linsen nicht vermeidet, weniger vollkommen als das von Foley und Souder (Phys. 
Rey. 35, 873—386, 1912). v. HoRNBOSTEL, ~ 


E. F. Relf. On the Sound emitted by Wires of Circular Section when 
exposed to an Air-Current. Phil. Mag. (6) 42, 173—176, 1921, Nr.247. Zuerst- 
wurden in einem schmalen Wasserkanal die Higenschwingungen von Drahten mit 
Kreisquerschnitt gemessen, wobei die Drahtdurchmesser zwischen 0,6 und 1,3cm und 
die Wassergeschwindigkeit zwischen 2,0 und 3,2 cm/sec geaindert wurde. Die Periode 
der entstehenden Schwingung wurde mit einem pendelnd im Wasser aufgehaingten 
Papierblattchen bestimmt. Sie lag zwischen 1,3 und 4,1 sec. Dann wurde-_zwischen 
zwei auf der Achse eines Elektromotors sitzenden Scheiben ein Draht befestigt, dessen 
Durchmesser zwischen 0,02 und 0,28cm lag. Die aus der Umlaufszahl und Abstand — 
von der Achse sich ergebende Geschwindigkeit, mit weleher der Draht die Luft durch- — 
schneidet, wurde zwischen 7,0 m/sec und 18,69 m/sec variiert. Hs wurde die Frequenz 
der entstehenden Téne zwischen 1000 und 4000 Schwingungen pro Sekunde durch Ver- | 
gleich mit einer Normalstimmgabel von 500 Perioden bestimmt. Aus der Theorie ther — 
die Strémung um runde Korper wird die Eigenperiode n berechnet zun =(V/D)f(V D/y), 5 
wo V die Geschwindigkeit des stroémenden Mediums, D der Drahtdurchmesser und i 
v die Viskositat des Mediums ist. Die Funktion f ist unbekannt. Tragt man in einem 
Schaubild die in Wasser und Luft gefundenen Werte von »D/V in Abhiangigkeit von 
VD/y auf, so liegen die Beobachtungen auf einer Kurve. Fiir Werte von VD/v | 
oberhalb 500 sind die Werte von nD/V annahernd konstant, fir geringere nimmt — 
nD/V rasch ab, bis tiberhaupt keine Eigenschwingungen des Kérpers mehr auftreten, | 
und zwar ist diese untere Grenzfrequenz etwa durch V.D/yv = 100 gegeben, Lizcxp. 


H. Hecht. Uber technische Akustik, mit besonderer Beriicksichtigung des 
interwasserschall-Signalwesens, ZS. f. techn. Phys. 2, 265—270, 337—344, 
1921, Nr.10 und 12. Der Aufsatz, welcher den Inhalt eines im September 1920 auf 
der Naturforscherversammlung in Nauheim gehaltenen Vortrages darstellt, gibt eine 
Zusammenstellung der im einzelnen bereits friiher behandelten Gesichtspunkte, di 
beim Bau von Schallsendern und -empfangern zu beriicksichtigen sind (vgl. diese Ber 
1, 17, 269, 810, 1244, 1474, 1920 und 2, 443, 1921). Kunzz. 


H. Wigge. Ein mechanisches Modell des Kettenleiters. ZS. f. techn. Phys 
2, 302—306, 1921, Nr.11. [S. 227.] -  SaLincEr. 
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Changes in Shore model-C scleroscope. Amer. Mach. 55, 742, 1921, Nr.18. 
Bereits besprochen nach der Ver6ffentlichung in Machinery 28, 340, 1921. Brrnpz. 
J. Geiger. Zur Berechnung der Verdrehungsschwingungen yon Wellen- 
leitungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 65, 1241—1242, 1921, Nr.48. Vereinfachungen der 
Rechnung bei der Ermittlung der Higenschwingungszahl der Torsionsschwingungen 
‘rotierender Wellen, besonders der zusammengesetzten Wellenleitung einer mit einer 
Arbeitsmaschine gekuppelten Kraftmaschine. NADAI. 


VW. Klemperer. Ein Beitrag zum Spaltfligelproblem. ZS. f. Flugtechn. u. 
 Motorluftschiff. 12, 305—308, 1921, Nr.20. AnlaBlich der Vorarbeiten zum Segelflug- 
‘wettbewerb in der Rhén wurde im aerodynamischen Institut der Technischen Hoch- 
schule Aachen ein Modell mit sogenannten Spaltfliigeln untersucht. Hs sind dies* 
- Fliigel, welche durch Schlitze langs der Spannweite unterteilt sind. Man erreicht durch 
diese Unterteilung im allgemeinen héhere Maximalauftriebe. Bei den vorliegenden 

Versuchen ergab sich nun auffallenderweise nicht nur keine Erhéhuhg, sondern sogar 
eine Verminderurg des Maximalauftriebes.. Die untersuchten Fliigelformen und die 
gefundenen Ergebnisse werden eingehend dargestellt. Es wird die Vermutung aus- 
_ gesprochen, da das Ausbleiben des Effektes auf die an sich unwesentlich erscheinende 
besondere Anordnung der Schlitze zuriickzufiihren ist, die aus konstruktiven Griinden 
eeboten war. * A. Brrz. 


Leistungsbedarf im Horizontalfluge, 2. auf die Geschwindigkeit im Gleitfluge, 3. auf 
| Gipfelhche, Steiggeschwindigkeit und Wendigkeit, 4. auf die Lingsstabilitat und 
schlieBlich 5. betont er die Hignung fiir den Segelflug. . A. Berz. 


A Course-setting Bomb Sight. The Engineer 132, 186—187, 1921, Nr.3425. [S.229.] 
; : EvERrtine. 


— 


E. Everling. Luftkrafte und Beiwerte. ZS. f. Flugtechn. und Motorluftschiff. 
| 12, 339—340, 1921, Nr. 23. [S. 203.] EVERLING, 


© 
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Richard C. Tolman. The entropy of electron gas. Journ. Amer. Chem. Soc. 
, 1592—1601, 1921, Nr.7. Der Verf. berechnet aus den von Langmuir gemessenen 
ttigungsstr6men die Werte des Druckes der mit Tantal-, Wolfram- und Molybdan- 
drahten bei 2000° abs. im Gleichgewicht befindlichen Elektronen und daraus die En- 
tropie mittels der Gleichung S = 5/2RInT—Rinp+3/2RinM-+S,. Die Kon- 
14* 
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stante S, soll nach einer friitheren Untersuchung des Verf. fiir alle einatomigen Gase 
denselben Wert 24,27 haben. Es ergeben sich die folgenden Werte: 


: | i | p10 | s Ss 
Wolfram... . . 00042 | 1,037 | 53,2 54,6 
Tanta’ s. Or, 0,007 1,729 | 52,3 54,0 
Molybdin .... || 0,013 3,210 | 54,9 51,0 


In der ersten Spalte finden sich die Sattigungsstrome in Amp./cm?, in der zweiten 
die berechneten Drucke in Dyn/cm?, in der dritten die aus der obigen Gleichung 
berechneten Entropien. Bei der Berechnung der Drucke wurde die Reflexion der 
Elektronen vernachlassigt, der dadurch bedingte Fehler der Entropiewerte ist gering. 
Die in der vierten Spalte gegebenen Werte sind aus den von Lester ermittelten, mit 
dem Elektronenaustritt verbundenen Warmeverlusten berechnet. Zu ahnlichen Werten 
gelangte der Verf., als er die Clausiussche Dampfdruckgleichung auf die von Lang- 
muir ermittelte Abhingigkeit der Sattigungsstrome von der Temperatur anwendete. 
; v. HaLBan. 
Richard C. Tolman. The thermal ionization of metallic vapors. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 48, 1630—1632, 1921, Nr. 7. Addendum von Winthrop M. Burke. 
Ebenda, 8.1632. Im Anschlu8 an die im vorstehenden Referat wiedergegebenen Uber- 
legungen berechnet der Verf. die freie Energie der thermischen Ionisation eines Metall- 
dampfes und daraus die Gleichgewichtskonstante. Er findet 
5040 E 
Srey 
wo # die Ionisierungsspannung bedeutet, und berechnet fiir den Calciumdampf in der 
Sonnenatmosphare unter der Annahme, dal die Jonisierungsspannung 6,1 Volt, der 
Ca-Partialdruck 4 Atm. und die Temperatur 5000° abs. betragen, 1,7 Proz. Ionisation. 
: v. HauBan. 
M. y. Laue. Das physikalische Weltbild. Vortrag, gehalten auf der Kieler 
Herbstwoche 1921. 258. Karlsruhe i. B., Verlag C. F. Miillersche Hofbuchhand- 
lung, 1921. ScHEEL. 


log K, = 


+ 2,5 log T' — 6,69, 


0. Hénigschmid und L. Birckenbach. Revision des Atomgewichtes des 
Berylliums, Analyse des Berylliumchlorids. Berl. Ber. 55, 4—12, 1922, — 
Nia. ScHEEL. 


A. Sommerfeld. Atomistik. Mimch. Med. Wochenschr. 68, 1528—1531, 1921, Nr.47. — 
ScHEEL. — 
Theodore W. Richards. The magnitudes of atoms. Journ. Amer. Chem. Soc. 
43, 1584—1591, 1921, Nr.7. Tragt man fiir die Alkalihalogenide die Kompressibilitat — 
des Metalles als Abszisse, die bei der Vereinigung mit dem Halogen stattfindende Kon- — 
traktion als Ordinate auf, so zeigt sich, dab letztere fiir jedes Halogen fast linear mit — 
ersterer ansteigt. Die Schnittpunkte der Kurven mit der Ordinatenachse geben die — 
Kontraktionen, die das betreffende Halogen bei der Vereinigung mit einem hypotheti-— 
schen inkompressiblen Alkalimetall erleiden wiirde. Nimmt man als erste Anniherung 
an, da$ das Halogen stets dieselbe Kontraktion erleidet, erhalt man auch die Kon-— 
traktion der Metalle und die wirklich von den Atomen eingenommenen Riume. Die 4 
dritten Wurzeln aus diesen Volumen werden noch auf Grund der Braggschen Dia- 
gramme mit einer (sehr kleinen) Korrektur versehen, weil undeformierte Wiirfel yon i 
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Werte als Atomdurchmesser angefiihrt (in A. -E.): 


In Chloriden | In Bromiden | In Jodiden 


verachiedener Kantenlinge den Raum nicht vollstandig ausfillen, und die so erhaltenen 
: 
. 
4 


Chine #:..sst aren 2,8 — = 
ALOT EE ose secre le _ 3,1 5 -- 
OOM wrists Sete — — 3,4 
ie a et ne 2,3 2,4 2,6 
NALETUI, ci. Mes 2.9 2,9 3,1 . 
Kalin u'.. gees 3,5 a0 3,7 
Rubidium .... 3,8 Ba. 3,9 


URINE ats ee oe > 3,8 3,7 | 3,8 


und von Bragg liegen, und hilt erstere fiir unrichtig, da sie z. B. fiir die Bildung 


Der Verf. bemerkt, dal diese Zahlen etwa in der Mitte zwischen denen von Landé 
_ eines Jodides cine Expansion ergeben, v. HaBan. 


_ Charles R. Bury. Langmuir’s theory of the arrangement of electrons 
in atoms and molecules. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1602—1609, 1921, Nr. 7 
_ Der Verf. ersetzt die Annahmen 3 und 4, die Langmuir (vgl. diese Berichte 1, 1311, 
- 1920) iiber die Anordnung der Elektronen in den Atomen gemacht hatte, durch die 
folgenden: Die Héchstzahl der Elektronen in jeder Schicht ist proportional ihrer 
_ Oberflache, so kénnen aufeinander folgende Schichten 2, 8, 18 und 32 Elektronen ent- 
_halten. Gruppen von_8 und_18 Elektronen sind auch dann stabil, wenn die betreffende 
Schicht eine griéfere Zahl aufnehmen kénnte. Wahrend des Uberganges einer inneren 
Schicht von einer stabilen Gruppe von 8 zu einer solchen von 18 oder von 18 zu 
3 32 Elektronen tritt eine Ubergangsreihe yon Elementen auf, die mehr als eine Struktur 
haben kénnen.“ (Die Arbeiten von Kossel, Tertsch, Ladenburg, Birwald 
Beverden in der Arbeit nicht erwahnt.) 
Auf Grund dieser Annahmen gelangt der Verf. zu Anordnungen, die fiir die Klemente 
bis zum Na denen von Langmuir gleichen, dann aber von ihnen abweichen. Der 
Verf. zieht seine Annahmen vor, weil er mit ihrer Hilfe dem chemischen Verhalten 
baer Elemente, dessen Deutung er vor allem im Auge hat, besser gerecht wird und 
die Annahme von Zellen (Langmuir), welche unabhingig von den in ihnen befind- 
lichen Elektronen existieren, vermeidet. 
» Es ergeben sich drei Ubergangsreihen 8 bis 18 mit variabler Struktur (Ti, V, Cr, Mn, 
| Fe, Co, Ni, Cu; Ru, Rh, Pd; Os, Ir, Pt, Au) und eine 18 bis 32 (Ce- bis Yb), eine 
weite wire in der letzten Periode zu erwarten. 


Zahlen der Schichten besser mit den yon Bragg ermittelten Atomdurchmessern im 
Hinklang stehen als diejenigen Langmuirs. v. HALBan: 


- Kratzer. Die Termdarstellung der Cyanbanden. Phys. ZS. 22, 552—555, 
921, Nr. 19/20. [S. 233.] OLDENBERG, 


Arne Westgren. Roentgen spectrographic investigations of iron and 
steel, S. A. Iron and Steel Inst. 103, 303—337, 1921, Nr.1, Dem Bericht tber die 
rithere Veréffentlichung in der ZS. f. phys: Chem. 98, 181, 1921 ist noch nachzutragen, 
af nach neueren Versuchen die Kristallstruktur des Zementits sehr ahnlich der des 
‘Gammaeisens ist, woraus sich ihre gegenseitige Ldslichkeit erklirt. Dabei gaben 
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lamellarer, kérniger Perlit und weifes Roheisen dasselbe Spektrogramm. In der Dis- 
kussion wies Bragg darauf hin, daf die magnetischen Higenschaften mit einer 
gewissen Anordnung der Oberflaichenkrifte im Atom verknipft sein kénnten. Dem- 
nach dirften sich diese aber bei den kritischen Punkten nicht plotzlich andern. Auch 
eine plétzliche Anderung des Atomabstandes bei Ay ist nach den bisher bekannten 
Dilatometerbestimmungen ausgeschlossen. Die Ansicht von Rosenhain, daS der 
Martensit aus Alphaeisenkristallen besteht, die in einen nicht kristallinischen Stoff, 
der auch C-Atome enthiilt, eingebettet sind, kann aus den Spektrogrammen nicht 
gefolgert werden, wenn auch die Frage der Kinbettung von C-Atomen in die Kristalle 
hieraus nogh nicht entschieden werden kann. Auch iiber die verschiedenen Theorien 
der Hartung durch Kaltbearbeitung kann vielleicht die Réntgenanalyse AufschluS 
bringen. Brernpr. 


Kotardé Honda and Takejiré Murakami. On Graphitisation in Iron-Carbon 
Alloys. Science Rep. Tohoku Univ. 10, 273—303, 1921, Nr. 4. Aus den Schmelz- 
und Kiihlyersuchen eines sehr reinen Eisens mit 3,75 Proz. C bei verschiedenen Tem- 
peraturen, sowie Erhitzungs- und Abkihlungsgeschwindigkeiten, auch bei Gegenwart — 
verschiedener Gase, hat sich ergeben, da der Graphit sich nicht durch direkte Ab- 
scheidung aus der Schmelze, sondern durch Zersetzung des festen Zementits waihrend 
der Abkihlung bildet. Flockiger Graphit wird auch durch Glihen etwas unterhalb 
des eutektischen Punktes erhalten. Die Graphitbildung erfolet indessen nicht durch 
einfache Spaltung des Zementits, sondern durch katalytische Wirkung eines Gases. 
Nach Unterschreitung des Schmelzpunktes tritt bei Gegenwart einer kleinen Menge 
yon Kohlenstoffdioxyd die Reaktion Fe,C + CO, = 2C0-+ 3Fe ein. Infolge des 
Verbrauches von CO , zersetzt sich das Kohlenstoffmonoxyd nach der Gleichung 
2CO = CO, + C; das hierdurch gebildete CO, reagiert nun wieder mit dem 
Zementit, wodureh dieser allmaéhlich unter Umwandlung in Graphit aufgebraucht 
wird. Die giinstigste Temperatur zur Graphitbildung liegt unterhalb des eutektischen 
Punktes, aber iiber 1100°; bei niedrigerer Temperatur wird sie geringer. Die Graphit- 
bildung wahrend der Abkihlung hangt von der Kihlgeschwindigkeit bei 1100°, wie 
auch von der vorhergehenden Art des Schmelzens ab. Je langsamer die Kihlung, 
um so grofer fallt die Graphitmenge aus; dagegen wird sie geringer, falls die Tem- 
peratur beim Schmelzen hoher war, wabracheinlich infolge der Verringerung der | 
Léslichkeit fiir Gase. Kinen groSen EinfluS hat die Zufiithrung von Luft oder Hisen- } 
oxyd wahrend des Schmelzens, da hierdurch infolge Bagktion mit dem Kohlenstoft 
sich CO und CO, bilden. Die beim Gliithen entstehende Graphitmenge hangt von 
der Gliihtemperatur und -zeit sowie von dem in der Probe vorhandenen Betrage von 
CO, CO, und Hisenoxyd ab. Die Starke der Graphitbildung beim Gliihen kann gut ff 
durch die magnetische Analyse untersucht werden; sie erfolgt zunichst schnell, dann 
langsamer und erreicht schlieBlich einen praktisch konstanten Wert. Bernvt. J 


Léon Guillet et Marcel Ballay. Sur les points critiques dus A Vécrouissage 
C. R. 172, 1576—1578, 1921, Nr. 25. Die kritischen Punkte wurden nach der dilato- 
metrischen Methode und durch Messung des elektrischen Widerstandes bestimmt; im 
letzteren Falle wurde ein kalt bearbeiteter gegen einen ausgeglihten Draht peal 
achtet. Wahrend die dilatometrische Methode keine zufriedenstellenden Ergebniss 
lieferte, zeigten die Differentialkurven des elektrischen Widerstandes deutliche Halte-§} 
punkte. Bei 33:67 Messing ergab er sich zu 365 bis 410°; ahnliche Resultate lieferte 
auch 40:60 Messing. Bei einer Klaviersaite (mit etwa 0,8 Proz. Kohlenstoff) zeigte 
sich dagegen keine UnregelmaBigkeiten, sondern eine kontinuierliche Abnahme desg 
Widerstandes mit der Temperatur. Brrnpr. 
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Paul Gaubert. Sur la recristallisation produite par recuit. C, R. 178, 1089 
—1092, 1921, Nr. 22. Untersucht wurde zunachst Vanillin, das einen groBen Dampf- 
druck besitzt. Beim Abkiihlen wurden Sphirolithkristalle erhalten. Nach 12stiin- 
digem Krhitzen auf eine Temperatur etwas unterhalb des Schmelzpunktes (75°) 
zeigten sich an den freien Stellen deutliche Kristalle. Diese Erscheinung trat da- 
gegen bei nicht sublimierenden Substanzen nicht auf. Paraffin, Walrat und Bienen- 
wachs wurden so untersucht, da8 ihre Kristalle zwischen zwei Ulasplatten zunichst 
_ moglichst deformiert wurden. Nach mehrtigigem Erhitzen auf 37° bildeten sich 
daraus homogene Kristalle. Bei Behandlung eines grofen Kristalles ist die Erschei- 
nung ein wenig anders. Es bilden sich namlich beim Anlassen mehrere Kristallisa- 
tionszentren, aus denen sich Kristalle gleicher oder auch von den benachbarten ab- 
weichender Orientierung bilden. Rekristallisation tritt demnach nur ein, wenn die 
 Kristalle geniigend schmiedbar sind, damit durch die mechanische Wirkung ihr 
Raumgitter modifiziert wird. Es scheint sich also um eine langsame polymorphe 
Umwandlung zu handeln, wobei unveriindert gebliebene Kristalle als Zentren fiir die 
_ Rekristallisation dienen. BERNpD?r. 


H. J. French. Artificial seasoning of steels. Amer. Mach. 55, 768—771, 1921, 
Neato [S. 202.] BERNDT. 


-F. Johnson. Experiments in the working and annealing of copper. Engi- 
neering 112, 899—901, 1921, Nr. 2922. [S. 206.] BERNDT. 


_J.N. Greenwood. The effect of cold work oncommercial cadmium. Farady 
Society, Nov. 28, 1921. Nature 108, 515, 1921, Nr. 1720. An in Kokillen gegossenem 
Handelscadmium tritt bei gewéhnlicher Temperatur freiwillige Rekristallisation ein, 
‘die aber durch Deformation beschleunigt wird. Durch die Deformation wird das Cd 
_weicher, was durch nachfolgendes Anlassen verstarkt wird. Es handelt sich wahr- - 
scheinlich um eine durch das Kihlen unterdriickte Umwandlung einer Modifikation 
in eine andere. Der Umwandlungspunkt liegt bei etwa 60°, was mit der Cohenschen 
_ Umwandlung Cd,—Cd, iibereinstimmt. An unbearbeitetem Cd-GuB erfolgt freiwillige 
ekristallisation erst plotzlich nach 12 Tagen, wahrend die Harte wihrend derselben 
Zeit kontinuierlich abfallt, was auf eine allmahliche Umwandlung Cd,—Cd, schliefen 
aBt. Der Existenzbereich einer zeitweise erhaltenen dritten Modifikation konnte noch 
nicht bestimmt werden. BERND’. 


Léon Guillet. Sur le traitement thermique de certains alliages complexes 
d@aluminium. C. R. 173, 979—982; 1921, Nr. 21. Untersucht wurden: mit Hilfe der 
Kugeldruckprobe die Legierungen Al-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Mg-Si und Al-Mg- 
Cu-Si. Sie wurden von verschiedenen Temperaturen aus abgeschreckt und dann 


_ Bernpr. 
Uranium and its metallurgical applications. Engineering 112, 841—842, 1921, 
2921. [S. 206.] ; Brrnpt. 


. Bauer und 0. Vogel. Metallographische Untersuchung verschiedener 
herenschnitte. Mitteil. Materialpriifungsamt Berlin-Dahlem 39, 53—57, 1921, 
1. Die Streifen von 750mm Linge, 60mm Breite und 8 bis 14mm Dicke aus 


. 
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weichem und hartem Siemens-Martin- und Thomaseisen wurden auf drei Scheren, 
einer alteren und zwei modernen, geschnitten. Hin Teil des Materials zeigte (im 
Anlieferungszustande) starke Seigerungsstreifen. Die Scherenschnitte machen sich 
bei allen Proben durch ein Umbiegen jener erkennbar. Die mikroskopische Unter~ 
suchung zeigte eine deutliche Streckung des Ferrits und Perlits an den Schnitt- 
stellen. Die Tiefe der Kaltreckung lieB sich deutlich durch die infolge Glihens bei 
750° eintretende Rekristallisation erkennen, wobei sich an der Grenze (infolge der 
hier erlittenen geringen Deformation) ein sehr grobes Korn bildet. Starkere Aus- 
zackungen zeigten die Schnitte nur dort, wo neu angesetzt war. Die Kaltreckung 
an den Schnittflachen war verschieden, ebenso wechselte die Beeinflussungstiefe stark. 
Durch das Ausgliihen bei 750° und die dabei eintretende Kornvergroéberung machten 
sich auch etwaige Quetschungen der Blechstellen bemerkbar. Brernpt. 


Theodore W. Richards and W. Buell Meldrum. The existence of tetra- 
hydrated sodium sulfate in mix-crystals with sodium chromate. Journ, 
Amer. Chem. Soc. 48, 1543—1545, 1921, Nr. 7. Na,SO,.4H,0 ist als solches nicht 
existenzfahig. Aus einer Na,S O,-haltigen Lésung von Na, Cr QO, scheiden sich jedoch 
Mischkristalle von Na,S 0,.4H,O und Na,Cr0O,.4HO ab. v. HaLBan. 


R. 0. E. Davis, L. B. Olmstead and F. 0. Lundstrum. Vapor pressure of 
lithium nitrate: ammonia system. Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1575—1580, 
1921, Nr. 7. Es wurden fiir technische Zwecke Stoffe gesucht, die aus Gemischen 
von Stickstoff, Wasserstoff und Ammoniak letzteres abscheiden und leicht wieder 
abgeben und dabei Metallapparate nicht angreifen. Lithiumnitrat zeigte die gimstig- 
sten Eigenschaften. Die Verff. geben Daten ttber die NH;-Drucke, die sich bei ver- 
schiedenen Temperaturen iiber fliissigen Phasen einstellen, die aus Lithiumnitrat und 
Ammoniak mit und ohne Wasser bestehen. v. HALBAN. 


R. 0. E. Davis, L. B. Olmstead and F. 0. Lundstrum. Vapor pressure of 
ammonia-salt solutions. Journ. Amer. Chem, Soc. 48, 1580—1583, 1921, Nr. 7. 
(Vgl. das vorstehende Ref.) Es werden NH;-Drucke fiir andere Salze (CaN O;, NaJ, 
NH,NO,;, CaCl, NH,CNS) gegeben. Calciumnitrat scheint fiir technische Zwecke 
am geeignetsten. v. HaLBan. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 4 


W. Alexandrow. Die Elektrodynamik im schwachenGravitationsfelde. Phys. 
ZS. 22, 593—601, 1921, Nr. 21/22. Im Anschlu$ an die frithere Arbeit des Verf. | 
(Ann. d. Phys. (4) 65, 675—696, 1921, Nr.16; diese Ber. S. 90) werden erstens noch 
einmal die Gleichungen fiir das Feld ruhender elektrischer Ladungen in schwachen | 
veriinderlichen Schwerefeldern aufgestellt und an einem Beispiel gezeigt, dal eine 
ruhende Ladung tatsachlich strahlen und nicht blo’, wie schon G. Mie (Phys. ZS. 
21, 651, 1920) gezeigt hat, eine im Raume stehende elektromagnetische Welle erzeugen 
kann. Zweitens werden die Feldgleichungen stationarer Stréme im schwachen Schwere- 
felde fiir die Ladungsdichte 0 abgeleitet und besprochen. Die Rotation einer Massen- 
kngel (Gravitationsradius m, Radius /, Winkelgeschwindigkeit w) innerhalb eines = 
stroms (Radius r, Stromstarke J) bedingt z.B. nach ihnen das Entstehen einer statischen 


2 : 
Ladung von der Grose = J.m.w (4) ; die positiv ist, wenn die Kugel im Sinne det 


Stromes rotiert.. SchlieBlich werden die Lésungen der genannten Spezialfalle zu der 


. * 
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4 Feldgleichungen beliebiger Stréme und Ladungen im schwachen Schwerefelde erweitert. 

Diese lauten einfach . 5 

iS ; 

TORO ae et divD = o | 
Ue eu. fr) bee (IV e) 

rot + 2% — 0 div8 = 0 | 
dabei ist: ES ee oe At: (IVb) 

3 = DG, pes) 

% ies URI i ete 4 ee a (IVa) 


M = KB +[u, G] J 
= —1—Vg gg Y= 1—Youy -- +... @) 
eS 998, 8 = 92 8 998) i = Stromdichte 

und der Index 0 bezeighnet die Werte der von den gegebenen Ladungen und Strémen 
_ bei aufgehobenem Schwerefelde erzeugten Feldstiarke. 

Der Hinflu8 des Schwerefeldes erscheint in ([Va) als (inhomogene) Polarisation und 
Magnetisierung des leeren Raumes. 

Im statischen kugelsymmetrischen Felde 


Ome = 2m\- 
Go = 1———; In = 9a = 933 = —(i+ os) 
wird 
Cas hi om 
$= O.G~ O.E 
M= bBw~ CBr @.H 
und so Dielektrizitatskonstante und Permeabilitat: 
a) a re eat 


ca 
Die Lichtgeschwindigkeit im Felde ist demnach 


i = ee =e (1 — ai : 


eo - 


a 


vu 


+ durch die ,,Polarisation“, zur Halfte durch die ,Magnetisierung“ des Raumes im 
’ g 
Schwerefelde zustande. E. KretscHmann. 


+ A. Anderson. Note on Neumanns Law of Electromagnetic Induction. Phil. 
|, Mag. (6) 42, 506—508, 1921, Nr.250. Die zur Erzeugung eines Induktionsstromes in 
| einem geschlossenen Leiterkreise erforderliche HMK ist durch das Neumannsche 
Gesetz gegeben. Dieses Gesetz wird einmal unter der Annahme der Bewegung von 
elektrischen Ladungen mit bestimmten Geschwindigkeiten in einem Magnetfelde un- 
mittelbar aus dem Ampéreschen Gesetz abgeleitet und ein zweites Mal unter der 
' Annahme, daf die induzierte EMK nur yon den Relativbewegungen des Leiterkreises 
| und des Magnetfeldes abhangt, wobei der GauSsche Satz benutzt wird. LiBoKE. 


_ 8, 48, 1922, Nr. 3. ScHEEL. 


ME. Griineisen und E. Giebe. Eine neue Bestimmung der absoluten elek- 
trischen Widerstandseinheit. Wissensch. Abhandl. der Phys. Techn, Reichsanst. 
) 6, 1—142, 1921, Nr.1. Vgl. diese Ber. 1, 1582, 1920. SCHEEL. 


Whiddington. A Laboratory Valve method for determining the Specific 
nductive Capacities of Liquids. Proce. Cambr. Phil. Soc. 20, 445—446, 1921, 
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Nr. 4. Die Methode bedient sich zweier Rohrensender, deren Schwingungen (n = 1000 
in der Sekunde) iiberlagert werden. Zu def Kapazitit des einen Schwingungskreises 
wird der MeSkondensator parallel geschaltet. Als Indikator dient ein parallel zu einer 
Kapazitat liegendes aperiodisches Galvanometer, das zur Kompensation des Gleich- 
stroms an einem einstellbaren Potentiometer liegt und die Interferenzmaxima anzeigt. 
Eingestellt wird auf gleiche Anzahl von Interferenzausschlagen. R. JAEGER. 


F. B. Pidduck. A Method of Measuring the Self-Inductance of Small Loops. 
Phil. Mag. (6) 42, 220—227, 1921, Nr. 248; Nature 107, 623, 1921, Nr.2698. Hin 
in einem gleichférmigen magnetischen Wechselfeld aufgehangter Drahtring erfahrt 
ein Drehmoment, dessen Gréfe unter anderem vom Widerstand und von der Selbst- 
induktion des Ringes abhangt und daher zur Messung der letzteren benutzt werden 
kann, in ihnlicher Weise wie nach Fleming und Elihu Thomson zur Messung von 
Wechselstrémen. Nach einer hierauf beruhenden Methode konnten vom Verf. sehr 
kleine Selbstinduktionen (20 bis 50000 cm) in absolutem Mal unter Benutzung hoch- 
frequenter Wechselstréme (Wellenliange 3250m) mit einer Genauigkeit von etwa 1,5 Proz. 
bestimmt werden. Bei niedrigen Frequenzen war die Genauigkeit geringer. Die 
Zuverlassigkeit der Methode wird gepriift durch Vergleich der gemessenen mit den 
aus den Dimensionen der Drahtringe nach bekannten Formeln berechneten Selbst- 
induktionswerten. So ergab sich z. B. fir einen Kupferring (Radius 0,525¢em, Draht- 
durchmesser 0,054 cm) aus der elektrischen Messung die Selbstinduktion 21,7 cm, nach 
der Rechnung 21,7 cm, fiir einen etwas gréfieren Aluminiumring 52,1 bzw. 51,0em. Giese, 


' 4 
A. Smits. Das elektromotorische Verhalten des Aluminiums. Antwort auf 
eine ,Bemerkung“ von A. Ginther-Schulze. ZS. f. Elektrochem. 27, 523—526, 
1921, Nr. 21/22. 
A. Giinther-Schulze. Das elektromotorische Verhalten des Aiuminiums. 
Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn A. Smits. ZS, f. Elektrochem. 27, 
579—582, 1921, Nr. 23/24. (Vgil. diese Ber. 2, 1089, 1921.), ScHEEL. 


A. Smits and C. J. de Gruyter. The Electromotive Behaviour of Aluminium. III. 
Proc. Amsterdam 24, 86—91, 1921, Nr.1/3. Stellt man (bei LuftabschluB) eine 
Aluminiumelektrode in die wisserige Lésung eines Aluminiumsalzes, dem man in be- 
stimmten Zwischenraumen die Lésung eines Quecksilbersalzes (HgCl,) hinzufigt, 80 
verschiebt sich das Potential der Elektrode zunichst nach der edlen Seite, nimmt aber 
nach Erreichung eines kleinsten Wertes einen stark negativen Wert an, bis endlich 
ein Maximum auftritt. Die Verf. erértern diese Krscheinung eingehend auf Grund der | 
von dem ersten von ihnen aufgestellten Formel fiir die Potentialdifferenz an der Be-— 
riihrungsstelle des Aluminiums mit der Lésung eines seiner Salze und berichten iiber 
eine abgeiinderte Versuchsanordnung, durch welche die schon friiher ausgesprochene 
Ansicht bestitigt wurde, nach der reines Aluminium der Regel nach passiv ist, aber 
durch geringe Mengen Quecksilber katalytisch aktiviert wird. Borrerr. | 


J. H. Reedy. Notes on silver bromate. Journ, Amer. Chem. Soc. 48, 1440—1445, 
1921, Nr.7. Der Verf. hatte gefunden, da das Potential Ag-AgBr0,-KBr0,-Lésung 
sich mit der Zeit andert und erst nach Stunden einen konstanten Wert erreicht. Hs 
zeigte sich, da AgBrO, zwei enantiotrope Formen bildet, deren Umwandlungspunkt 
bei 98,5° liegt. Unterhalb dieser Temperatur ist die gewdhnliche, tetragonale For 
bestandig, oberhalb eine aus haarfoérmigen ‘Kristallen, die nicht naher charakterisiert 
wurden, bestehende. Letztere ist bei Zimmertemperatur in trockenem Zustande un 
begrenzt haltbar und wandelt sich auch unter der Lésung nur langsam um, was die 
erwahnte Anderung des Potentials verursacht. v. Hansa 
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0. E. Frivold. Elektrostriktion in Gasen, nebst Bestimmung von elek- 
trischen Momenten fertiger Dipole. Phys. ZS. 22, 603—610, 1921, Nr. 21/22. 
Verf, setzt sich zum Ziel, zu entscheiden, ob die nach der Debyeschen Theorie be- 
rechnete Volumanderung mit dem Experiment iibereinstimmt, indem er durch aufere 
_ Felder den zwischen den Molekiilen infolge der gegenseitigen Anziehung bestehenden 
Druck um eine mebbare Gréfe verindert. Aus dieser laBt sich dann das Moment der 
Dipole bestimmen. Untersucht wurde Schwefeldioxyd. In einer theoretischen Be- 
_ trachtung war das mittlere elektrische Moment in einem schwachen elektrischen Feld 
 gesetzt uw = BE, wo B = 12/3kT ist. uw ist der Absolutbetrag des Momentes, k die 
- Boltzmannkonstante und 7 die absolute Temperatur. Zur Bestimmung von « benutzt 
Verf. die erweiterte Barometerformel p = pye_ Uk? wo U durch das von den 
_ Dipolen herriihrende Glied erginzt wird. 

Fir die Kontraktion in einem Zylinderkondensator der Radien R, und R, und der 
Lange L ergibt sich 


> 1 
kT log 22 2 
eee ae au a} V3kT 
b Ont. (i Soa 


wo V,—Vj,, die Potentialdifferenz in CGS, 4v die Volumanderung darstellt, und a 
durch das Moment m = a.¥& eines polarisierbaren Molekiils gegeben ist. Zur Be- 
stimmung von 4v benutzte Verf. zunichst ein Mikromanometer nach Piccard und 
Cherbuliez, in dem er die Bewegung von Rauchpartikelchen beobachtete, das 
aber verandert werden mubte, um den thermischen Schutz u. a. zu vexrbessern. 
Die Ergebnisse zeigen Proportionalitit zwischen den Voluminderungen und dem 
Spannungsquadrat. Der aus zahlreichen Messungen ermittelte Wert des Dipolmoments 


4 
b von Schwefeldioxyd ist 
fw = 1,88.1-% em 5/4, ¢g 1/4, sec™!. 

i Der von Jona aus der Temperaturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante bestimmte 

Wert ist 1,76.10748, 

Tn einem Zusatz macht Verf. darauf aufmerksam, daf die Versuche bei einer Tempe- 

ratur ausgefiihrt werden, bei der bereits die von Jona beschriebenen Assoziations- 
erscheinungen auftreten kénnen. Die daraus sich er gebenden Korrektionen sollen 

spaiter erdrtert werden. : R. JAEGER. 


. Herweg und W. Pétzsch. Die elektrischen Dipole in flissigen Dielek- 
ZS. f. Phys. 8, 1—12, 1921, Nr.1. Die Verff. unternehmen eine erneute Be- 
eT: cng der Abnahme der Dielektrizitatskonstanten (= 4e), d. h. der Differenz der 
Werte von ¢ bei dem Felde 0 (oder sehr kleinem ©) und einem sehr grofen ©. Sie 
benutzen dabei eine Formel, die aus der Debyeschen Dipoltheorie folgt und die der 
eine von ihnen bereits friiher abgeleitet und niaher diskutiert hat. 
P Verwendet wurde bei dem Versuch wiederum die Methode der Schwebungen, die 
ebenfalls in der vorjabrigen Arbeit beschrieben ist. Das Hauptziel ist diesmal eine 
 strenge Beriicksichtigung der ren, vor allem wird achtgegeben auf die 


Wert, der um 2Proz. von dem von Debye berechneten abreteiee 

2. die Abhangigkeit 4¢ von der Anzahl der Dipole im em? und 

> 5 » » »  Lemperatur stimmen innerhalb des erlaubten Be- 
reiches mit der Theorie tiberein. 
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Da bereits friiher- von einem der Verif. die von der Debyeschen Dipoltheorie ge- 
forderte Abhangigkeit von © nachgewiesen, ist somit eine Bestatigung der Theorie 
nach allen Richtungen erbracht. EBERT. 


H. Kallmann und F. Reiche. Uber den Durchgang bewegter Molekile 
durch inhomogene Kraftfelder. ZS. f. Phys. 6, 352—375, 1921, Nr. 5/6. Im 
Anschlu$ an Versuche, die im Kaiser Wilhelm-Institut fiir physikalische und Elektro- 
chemie unternommen werden, behandeln die Verff. folgendes Problem. 

Befindet sich ein Molekiil, das ein elektrisches (magnetisches) Moment besitzt, in einem 
inhomogenen elektrischen (magnetischen) Felde, so wirkt auf das Molekil eine Kraft 
von der Gréfe ae 


“ds 
s = Richtung des starksten Gefalles des Feldes, 
4 = Komponente des Momentes in Richtung s. 


La$t man nun einen diinnen Strahl dieser Molekiile durch ein inhomogenes Feld 
hindurchtreten, so erfahren die einzelnen Molekiile eine Ablenkung, die aufer von 
der GréBe des Momentes von der Geschwindigkeit, mit der die Molekile durch das 
Feld hindurchtreten und von der Drehbewegung, die die Molekiile im Felde aus- 
_fihren, abhingt. Fiir den Fall zweiatomiger Molekile und unter der Voraussetzung, 
da$ die Richtung des Momentes mit der Richtung der Molekiilachse zusammenfallt, 
berechnen die Verff. fiir die einzelnen médglichen Drehbewegungen die mittlere 
Ablenkung, die ein soleher Molekiilstrahl in einem inhomogenen Felde erfahrt. 
Die Einzelheiten der ziemlich umfangreichen Rechnungen kénnen im Referat nicht 
wiedergegeben werden. 


Zum Schluf$ berechnen die Verff. unter Annahme mdéglicher numerischer Werte fir 
das elektrische Dipol- und fiir das Tragheitsmoment des Molekiils die zu erwartenden 
Ablenkungen. Dabei ergibt sich unter einigermafen giinstigen Bedingungen eine Ab- 
lenkung von 1mm, wenn die Molekile 1,8cm im Felde zuriickgelegt haben. Fir 
langere Molekularstrahlen, etwa von' der Gréfe von 10 my sind. die zu erwartenden 
Ablenkungen iiber 1 cm grof. H. Kanumann. 


A. J. Rabinowitsch. Uber die anomale Dissoziation in wasserigen Lésungen. 
I. Abhandlung. ZS. f. phys. Chem. 99, 338—360, 1921, Nr.5. Aus den von dem Verf. 
ausgefiihrten Messungen der Leitfahigkeit und der Viskositéit der Lésungen des 
Casiumchlorids bei 0° und 50° ergibt sich eine Bestatigung des éngen Zusammenhangs 
dieser beiden GréBen. Der Vergleich der Kurven der korrigierten Molarleitfahigkeit 
und der relativen Viskositat », = 7/7, bei 25° und 50° bei den Halogeniden des 
Cadmiums miteinander und mit denjenigen anderer Salze zeigt, daB die Form der 
Kurve der relativen Viskositat (d. h. der Viskositat der Losung auf diejenige des 
Wassers bei derselben Temperatur als Hinheit bezogen) sehr stark die Form der 
korrigierten Leitfahigkeit 247, beeinflut. Dabei ist die korrigierte Leitfahigkeit die 
unter der Voraussetzung berechnete aquivalente Leitfahigkeit, daB die Viskositaat der 
Lésung sich mit der Konzentration nicht andert und die Ionenbeweglichkeit nur von 
der Viskositiit des Mediums abhangt. Im Fall hoher Werte von 7, kann die Hin- 
fihrung der iiblichen Viskosititskorrektion den 27, - Kurven infolge der Uberkorrektion 
eine anomale Form geben. Diese Anomalie ist eine fast allgemeine Erscheinung im 
Falle sehr konzentrierter wisseriger Salzlésungen. Die Uberkorrektion wird in 
folgender Weise erklart: Der Kinfithrung der Viskositatskorrektion liegt die Annahme 
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-gugrunde, da die Abnahme der Jonenbeweglichkeit der Viskositat des umgebenden 
Mediums umgekehrt proportional ist. Diese Annahme ist aber infolge der Ver- 
_minderung des Ionendurchmessers, die durch Dehydratation der Ionen und andere 
Ursachen hervorgerufen wird, nicht genau zutreffend. Mit steigender Temperatur 
_erstreckt sich die Anomalie auf einen gréBeren Teil der A7)-V-Kurve (V = Ver- 
_dinnung). Das widerspricht aber der Vermutung, da die Anomalie nur durch Uber- 
korrektion als Folge der Verminderung des Ionendurchmessers verursacht wird. 
Ware die Uberkorrigierung allein durch die Nichtanwendbarkeit des Stokesschen 
Gesetzes (bei allen Konzentrationen) verursacht, so miSte man erwarten, daB die nach 
_rechts verschobenen Minima bei der Erwirmung der Lésungen héheren Viskositiits- 
werten entsprachen. Dies wurde jedoch nur bei dem Casiumchlorid beobachtet, und 
deshalb kann auch diese Ursache der Uberkorrektion allein nicht in allen Fallen die 
Anomalie erkliren. Die Uberkorrektion geniigt somit allein nicht zur Erklarung der 
_ Anomalie; man muS vielmehr zulassen, daS die anomale Form der Molarleitfahigkeits- 
kurve von einer oder von mehreren anderen Ursachen bedingt wird, und zwar ver- 
mutet der Verf., dai es dieselben Ursachen sind, welche die anomale Dissoziation in 
nicht wiisserigen Lésungen hervorrufen. Borrerr. 


A. Lafay. Surles figures de M. de Heen et l’effluve électrique. C, R. 173, 
_ 32—34, 1921, Nr.1. Der Verf. stellt die von de Heen beobachteten polygonalen 
elektrischen Staubfiguren, die durch die Hinwirkung mebhrerer elektrisierter Spitzen 
auf einer Harzplatte bei nachtraglicher Bestiubung entstehen, so her, daS er die 
Harzplatte auf eine Platte eines Plattenkondensators legt, dessen andere Platte Locher 
zur Aufnahme der Spitzen hat. Durch rasches Entfernen der Spitzen nach Anlegung 
des Feldes kann die Ausbreitung der Figuren, deren polygonale Form durch die 
wechselseitige AbstoBung der geladenen Teilchen zustande kommt, verfolet werden. 
Durch Einbringung einer mit einem feinen Loche versehenen Platte zwischen Spitze 
und Harzplatte kann ein feiner elektrisierter Gasstrahl, ,effluve élémentaire“, her-- 
‘gestellt werden. : K. PrziBRam. 


A. Lafay. Sur la mesure directe des mobilités des particules électrisées 
dans les gaz. C. R. 178, 75—76, 1921, Nr.2. Die in der vorhergehenden Arbeit 
_beschriebenen ,effluves élémentaires“ kénnen zur Messung der Ionenbeweglichkeit in 
Gasen benutzt werden, und zwar nach zwei Methoden. 1. Das Bild des effluve 
élémentaire auf der Harzplatte wird durch einen Luftstrom, der mit bekannter 
. Geschwindigkeit durch den Plattenkondensator parallel zu den Platten hindurch- 
_ geblasen wird, abgelenkt. 2. Die Verschiebung des Bildes erfolet durch eine rotierende 
‘Anordnung. In Luft wird fiir Felder zwischen 1000 und 6000 Volt/em die Beweglich- 
| keit der positiven Ionen zu 1,59, die der negativen zu 1,65cem/Volt sec gefunden. 
-Sowohl in Luft wie in H,-C0O,-Gemischen erweist sich die Beweglichkeit als sehr 
_einheitlich; der Verf. nimmt deshalb an, da8 alle Ionen wahrend ihres Weges von 
8 bis 10cm geniigend Zeit haben, sich bis zum gleichen Betrage mit Molekelgruppen 
zu beladen. K. Przeram. 


_G. Hammershaimb et P. Mercier. Décharge disruptive dans l’azote aux 
“pressions élevées. Arch. sc. phys. et nat. (5) 8, 356—378, 1921, Juli/August. Die 
sehr ausfiihrliche Arbeit tiber das Funkenpotential in komprimiertem Stickstoff ent- 
4 alt im ersten Teile ein Literaturverzeichnis von 1899 bis 1920 mit einer genauen 
Beschreibung der schon friiher benutzten Apparate (dicse Ber. 2, 28, 1921 und Arch. 


t ‘sc. phys. et nat. 1920). Eine Wommelsdorfer Influenzmaschine, deren Spannung 
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durch zwei gegeniberstehende Spitzenkamme reguliert wird, speist drei in Serie 
liegende Wiensche Kondensatoren, gefillt mit CO, von 25 Atm. von je 1,7.10—-3 uF. 
An die Kondensatoren ist iiber einen Leinenfaden in einer Kapillare als Hochspannungs- 
schutz das Elektrometer nach M. Wien (Ann. d. Phys. 29, 679, 1909) angeschlossen, » 
und parallel dazu liegt die Funkenstrecke. Als Elektroden werden Kugelsegmente 
und Platten mit umgebérteltem Rand benutzt aus Kupfer und Messing. Die Elektroden 
sind in Porzellan gebettet, der Abstand wird durch eine Mikrometerschraube von 0,5 
bis 5mm reguliert. Die Funkenstrecke wird durch eine Réntgenroéhre ionisiert. - Als 
Gas wird Stickstoff von 98 Proz. Reinheit aus Bomben benutzt von 1 bis 10 Atm. 
Uberdruck. Temperatur 20°C. Die Beobachtung geschieht in der Weise, daS der 
Ubergang von sechs einzelnen Funken im Abstande von je 30 Sek. beobachtet wird, 
indem man das Potential jedesmal ganz langsam ansteigen lait. Im Augenblick des 
Funkeniiberganges schligt die Elektrodennadel zuriick und der héchste erreichte Aus- 
schlag gibt das Entladungspotential. Uber 1mm Elektrodenabstand bei Drucken bis 
zu 10 Atm. wird das Paschensche Gesetz voll bestitigt; kleine Abweichungen bei 
planen Elektroden werden auf die bekannten ungleichen lonenverteilungen zwischen 
den Elektroden kurz vor der Entladung zurickgefihrt. Bei gleichem Elektroden- 
abstand verringert sich allmahlich das Funkenpotential mit wachsendem Druck 
gegen eine feste Grenze in gleichem Mae, wie sich der Kriimmungsradius ver- 
grdfert. H. Kost. 


C. E. Guye et A. Rothen. Rotation de la décharge électrique dans les gaz 
sous l’action d’un champ magnétique. C, R. séances Soc. de phys. de Geneve. 
Suppl. aux Arch. se. phys, et nat. 38, 87—88, 1921, Nr.2. Guye hat im Arch. 44, 4, 
Dez. 1917, die seitliche Geschwindigkeitskomponente der Rotation einer elektrischen 
Gasentladung im magnetischen Felde berechnet zu: 
Vv, — —%H 35 2 er: 
9 82% Nr2 mo 1° m,N120r2 


Es bedeuten: V, bzw. V, die Geschwindigkeitskomponenten des Elektrons bzw. Ions, 
e/m das Verhialtnis von Ladung zur Masse, H die magnetische Feldstarke, N die 
Anzahl der Molekiile in der Volumeneinheit und + den Radius eines Molekiils. 
Bei Wasserstoff von 10mm Hg Druck und der Feldstarke von 1 Gau8 ergeben sich © 
Vy = 36400 em/see und V, = 2,5cm/see. In dieser Arbeit wird lediglich mitgeteilt, 
_ dai die experimentelle Priifung die Theorie angenihert bestatigt hat, die experimentellen 
Werte liegen im allgemeinen etwas hoher. H. Kost. 


Richard C. Tolman and Winthrop M. Burke. The thermal ionization of 
metallic vapors. Journ. Amer. Chem. Soc. 43, 1630—1632, 1921, Nr.7. [S.212.] — 
v. HALBAN. | 


P. Ludewig. Die Vereinheitlichung der MeSweise radioaktiver Quellen, — 
ihre Beratung und Durchfihrung auf der Freiberger Tagung am 27. und 28, Mai 1921. 
Jahrb. f. das Berg- und Hiittenwesen in Sachsen 1921, A. 8. 10—34. 


P. Ludewig. Die Freiberger Beschlisse zur Vereinheitlichung der 
Mefweise radioaktiver Quellen. Strahlentherapie 18, 163—173, 1921. Um 

eine Vereinheitlichung der MeBweise radioaktiver Quellen zu erreichen, fand.im — 
Mai 1921 eine Tagung von Radiumfachleuten und Vertretern der Badeverwaltungen | 
aus Mitteleuropa statt, die nach ausfihrlicher Beratung zu folgenden Beschliissen 
kamen: Es wird empfohlen, den Emanationsmessungen von Quellwdssern in Zu- 
kunft Radium-Normallésungen der Pbysikalisch-Technischen Reichsanstalt zugrunde zu 
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egen, Als praktische Einheit fiir die Angabe der Radioaktivitét von Quellen wird 
10-10 Curie/Liter empfohlen. Fir diese Kinheit wurde der Name ,.Eman“ angenommen. 
In den beiden Verdffentlichungen wird nach Darlegung des Problems ein Bericht iber 
die Tagung gegeben. ‘P. LupEwie. 


R. Whiddington. Note on the Volssity of X-ray ‘Electrons. Proc. Cambr. 
Phil. Soc. 20, 442—444, 1921, Nr.4. [S. 234,] BEHNKEN. 


Richard Gans. Magnetisierung durch Rotation. Bemerkung zur Antikritik 
von Karl F. Herzfeld. Ann. d. Phys. (4) 66, 155—156, 1921, Nr.18. Die Wider- 
Jegung seiner Kritik der Barnettschen Versuche durch Herzfeld (Ann. d. Phys. 65, 
735, 1921) erkennt der Verf. an und weist noch darauf hin, daf bei den Versuchen 
auch die entmagnetisierende Wirkung der Stabenden heriicksichtigt werden miisse, was 
bisher nicht geschehen ist. GuMLICcH, 


W. Arkadiew. Erklairungen zu der Arbeit von R. Gans ,Die Permea- 
bilitat des Nickels fiir kurze Hertzsche Wellen und die Messungen 
von Arkadiew*. Ann, d. Phys. (4) 66, 130—132, 250, 1921, Nr.18. Der Verf. nimmt 
die Prioritét der von Gans (Ann. d. Phys. 64, 250, 1921; diese Ber. 2, 627, 1921) 
durchgefiihrten theoretischen Untersuchungen tiber die Permeabilitaét ferromagnetischer 
Materialien fiir kurze Wellen fiir sich in Anspruch und weist speziell nach, da auch 
er die ,scheinbare“ Permeabilitit als Funktion der wirklichen Permeabilitat und der 
Mmagnetischen Leitfahigkeit genau so definiert hat, wie spaterhin Gans, dali also dessen 
Ausfiihrungen eigentlich nichts Neues bringen. Auch auf einige Ungenauigkeiten in 
den Zusammenstellungen der theoretischen und experimentellen Messungsergebnisse 
von Gans wird hingewiesen. GUMLICH, 


E. Gumlich. Untersuchungen an Chromkohlenstoffstahlen fir per- 
manente Magnete. Elektrot. u. Maschinenb. 39, 569—575, 586—589, 1921, Nr. 47, 
48; Stahl u. Eisen 42, 41—46, 97—103, 1922, Nr.2u. 3. Die Arbeit ist dadurch — 
veranlaft worden, daf wihrend des Krieges der bisher zu Dauermagneten fast aus- 
schlieflich verwevdete Wolframstahl nicht mehr zur Verfiigung stand und durch ein 
anderes Material, den Chromstahl, ersetzt werden muBte. Da die damaligen in der 
Reichsanstalt ausgefiihrten Versuche die Gleichwertigkeit beider Stoffe ergeben 
hatten und die Technik auch weiterhin den Chromstahl verwendete, so wurden die 
vorliufigen Versuche noch nach verschiedenen Richtungen hin erganzt und das 
Ergebnis, auf das wahrend des Krieges nur ganz kurz (Hlektrot. ZS. 37, 392, 1916) 
hingewiesen werden konnte, ausfiihrlich wiedergegeben. Die von der Firma Krupp 
hergestellten Proben enthielten rund 1, 2, 3, 6, 9 Proz. Cr, und jede dieser Legierungen 
etwa 0,2, 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75 Proz. C; auBerdem wurden noch zur Ermittlung 
des Einflusses von Cr allein einige méglichst reine Fe-Cr-Legierungen mit 2, 3 und 
6 Proz. Cr und nur etwa 0,08 bis 0,09 Proz. C hergestellt. Von den Verunreinigungen 
erwies sich namentlich Si als schidlich; schon ein Gehalt von 0,3 bis 0,6 Proz. Si 
setzte die Koerzitivkraft herab, verminderte also die Leistung und auch die Haltbar- 
keit und vergroBerte den Temperaturkoeffizienten. 

Die Proben gelangten in Form von 0,6cm dicken und etwa 22cm langen Staben zur 
Untersuchung und wurden mittels des bereits mehrfach beschriebenen, kippbaren 
Harteofens der Reichsanstalt (vgl. Wiss. Abh. d. Phys.-Techn. Reichsanst. 4, Heft 3, 
§. 283) bei den Temperaturen 800, 850, 900, 950° zumeist in sprudelndem Wasser, zum 
Teil aber auch in 01 gehiartet. 

AuBer den magnetischen Higenschaften wurde auch der spezifische Widerstand be- 
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reiner Fe-C-Legierungen mit wachsendem Prozentgehalt stetig zunimmt, da aber bei 
gleichzeitigem Vorhandensein der beiden Zusiatze die Wirkungen sich nicht addieren. 
Beispielsweise ist der Widerstand einer 1 proz. C-Legierung mit 6 Proz. Cr nicht héher 
als mit 0Proz. Cr, was wahrscheinlich auf die Bildung von Doppelcarbiden, deren 
Natur und Wirksamkeit noch wenig bekannt zu sein scheint, zuriickzufiihren ist. 


Die magnetische Untersuchung umfaSte die Bestimmung der Koerzitivkraft K mittels — 


des Magnetometers, der Induktion B fiir die Feldstarke H = 300, der dazugehérigen 
Remanenz R mittels des Jochs und der Gréfe R.K, die im allgemeinen als bequemer 
MaSstab fiir die Leistungsfahigkeit der Magnete angesehen werden darf. Es ergab 
sich nun, da$ die Legierungen mit 1 Proz. Cr und mit 9 Proz, Cr wegen der geringen 
Leistungsfahigkeit und Haltbarkeit der daraus hergestellten Magnete auSer Betracht 
bleiben kénnen, wahrend die bei 850 bzw. 900° in Wasser und noch besser in Ol 
geharteten Legierungen mit rund 1 Proz. C und 4 bis 5 Proz. Cr die giinstigsten Werte 
lieferten. Die in Ol geharteten Proben, bei denen bei etwa gleicher Koerzitivkraft die 


‘ 


wahre Remanenz noch erheblich héher lag als bei den wassergehirteten, tibertrafen . 


auch die zum Vergleich herangezogenen besten Wolframmagnetstihle, die den laufenden 
Priifungen der Reichsanstalt entnommen waren, tiber deren W-Gehalt und Hartung 
jedoch nichts ermittelt werden konnte, bedeutend, wie nachstehende Tabelle zeigt, 
welche die Mittelwerte von vier bis fiinf Einzelbeobachtungen jeder Sorte gibt. 


| Cr-C-Stihle 
— W-Stahle 
| in Wasser gehartet / in Ol gehartet 
Remanenz R. . . 10 100 | 11 950 10 380 


Koerzitivkraft K . 63,4 | 61,3 62,3 
ene O 8 (5.8. 7, 637 | 732 647 

Nach Strouhal und Barus, werden bekanntlich, um spateren stiérkeren Anderungen 
wahrend des Gebrauchs vorzubeugen, die Magnete einer Dauererwarmung bei 100°, 
einer mehrmaligen abwechselnden Erwairmung und Abkihlung sowie kraftigen Hr- 
schiitterungen unterworfen, deren Wirkung bei den einzelnen Legierungen durch Beob- 
achtung der Anderung des Ausschlags des Magnetometers festgestellt wurde, welchen 
der Stab vor und nach der Behandlung aus einem bestimmten Abstande hervorbrachte. 
Es zeigte sich, dai die Empfindlichkeit gegen Erwarmungen mit wachsendem Cr-Gehalt, 
die Empfindlichkeit gegen Erschiitterungen (man lie die Stabe aus 2,5m Hohe in 
einer weiten Messingréhre auf eine mit Linoleum belegte Holzunterlage fallen) aber 
mit wachsendem Gehalt an geléstem C abnimmt, der auch maSgebend ist fiir die 
Erzielung eines geringen Temperaturkoeffizienten. Auch die nach dieser Behandlung 
noch eintretende Abnahme des magnetischen Moments beim blofen Lagern verringerte 
sich mit zunehmendem Gehalt an geléstem C und wurde bei einem C-Gehalt von rund 
1 Proz. zu nur 0,05 Proz. bis 0,15 Proz. ermittelt. — Was den Hinflu8 der beiden Be- 
standteile C und Cr auf die Wirksamkeit der Magnete anbelangt, so ist fiir eine hohe 
Koerzitivkraft der C-Gehalt maSgebend, waihrend der Cr-Zusatz hauptsichlich bewirkt, 
da das bei reinen C-Stahlen mit hohem C-Gehalt beobachtete starke Sinken der Re- 
manenz erheblich verringert wird, so daB bei 4 bis 5 proz. Cr-Legierungen die GréBe 
RE um etwa 50 Proz. héher liegt als bei reinen C-Stihlen. 

SchlieBlich wurde noch die Wirkung eines dreiviertelstiindigen Anlassens bei 200, 250, 
300, 400, 500, 600 und 700° auf vier verschiedene reine C-Stahle und vier Cr-C-Stihle 
untersucht; es zeigte sich, da zwar im allgemeinen die Koerzitivkraft mit wachsender 
AnlaBtemperatur dauernd sinkt, entsprechend dem Ubergang des Martensits in Troostit, 
Sorbit und Perlit, daB aber im Temperaturbereich 300 bis 500° stets ein Wendepunkt 
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vorhanden ist, ja bisweilen sogar ein nicht unbetrachtliches Wiederanwachsen der 
Koerzitivkraft erfolgt, was wohl auf den Zerfall von vorhandenen Austenitteilen in 
Martensit zuriickzufiihren sein diirfte. In demselben MaSe, als die Koerzitivkraft sinkt, 
steigt mit wachsender Anlaftemperatur die Remanenz, die in einzelnen Fallen mit 
dem ganz aufergewohnlich hohen Wert von etwa 17000 rund 90 Proz. der zugehérigen 
Maximalinduktion erreichte. Hiner praktischen Verwertung dieser Tatsache steht der 
Umstand im Wege, dal infolge der gleichzeitigen starken Verringerung der Koerzitiv- 
kraft namentlich die Empfindlichkeit gegen Erschiitterungen bei derartig angelassenen 
Magneten sehr stark wachsen wiirde. GUMLICH. 


a 


Ernst Lehmann. Die Magnetisierbarkeit der Zink-Kisenlegierungen 
niederen Hisengehaltes. Phys. ZS. 22, 601—603, 1921, Nr. 21/22. Nach der von 
Overbeck (Sitzungsber. naturf. Ges. Rostock 6, 141, 1914) ausgebildeten Methode, 
bei welcher die Kraft gemessen wird, die ein inhomogenes Magnetfeld auf die bifilar 
aufgehingte Probe ausiibt, wurde die Suszeptibilitét x einer Anzahl von Zn-Fe- 
_ Legierungen mit 0 bis 8,5 Proz. Fe bestimmt, Die in Kurvenform dargestellten 
Messungsergebnisse zeigen einen stetigen, aber nicht geradlinigen Anstieg von etwa 
—1.10-6 durch Null hindurch (bei etwa 1,3 Proz. Fe) bis zu + 30.10—6 bei etwa 
7,3 Proz. Fe, wo sich eine scharfe Spitze ausbildet, die nach den friiheren Unter- 
suchungen der Strukturverhiltnisse solcher Legierungen durch vy. Vegesack (ZS. f. 
anorg. Chem. 52, 30, 1907) der Verbindung Fe Zn, anzugehéren scheint. Eine Ab- 
_hangigkeit von der zwischen 3000 und 9000 Gauf variierenden Feldstérke war eben- 
- sowenig nachzuweisen, wie bis zu 160° eine Temperaturabhangickeit. GuMLICH. 


W. Zimmermann. Rechnung und Versuch bei der scheibenférmigen 
Wirbelstrombremse. Arch. f. Elektrot. 10, 133—156, 1921, Nr.3/4. Die auf An- 
regung von Prof, Finzi im elektrotechnischen Laboratorium der Technischen Hoch- — 
_ schule Aachen durchgefiihrte Untersuchung vergleicht die verschiedenen, von Riiden- 
berg, Beckmann, Rogowski usw. aufgestellten Formeln fiir die Torsionskraft 
-scheibenférmiger Wirbelstrombremsen mit den Ergebnissen des Experiments und leitet 
- daraus Gesichtspunkte fiir die Konstruktion von Elektrizitatszihlerbremsen sowie experi- 
_mentelle Grundlagen fiir die allgemeine rechnerische Behandlung des Problems ab. 
Von physikalischem Interesse ist hierbei hauptsachlich die Bestimmung der Verzerrung 
“des Magnetfeldes durch die Rotation der Bremsscheibe. GUMLICH. 


Karl F. Lindman. Uber eine durch ein dreidimensionales Resonatoren- 
system erzeugte Interferenz der elektromagnetischen Wellen. 29 8. S.-A. 
Meddel. Abo. Akad. Fysikaliska Institut 1921, Nr.1. Da die Hertzschen Wellen, ab- 
_ gesehen von ihrer gréferen Wellenlange, in ihrem impulsartigen Charakter eine gewisse 
Analogie zu den Réntgenstrahlen zeigen und die Braggsche Interpretierung des Laue- 
eke sich auf die Annahme von Aquidistanten ebenen Atomschichten griindet, an 
denen die Rontgenstrahlen reflektiert werden, untersuchte Verf. die durch ein drei- 
% dimensionales Resonatorensystem erzeugte Interferenz Hertzscher Wellen. Sender 
| und Empfanger waren lineare Oszillatoren, Empfanger mit Thermoelement und Spiegel- 
F galyanometer. Das Resonatorengitter bestand gewdhnlich aus fiinf Holzgestellen, 
deren jedes an sieben Langsleisten je elf ringférmige Resonatoren aus 13cm langen 
/ und 0,7 mm dicken Kupferdrahten trug. Die halbe Eigenwelle der Resonatoren betrug 
etwa 13,3cm. Bei Versuchen mit 26cm langen Wellen ergab sich, da die durch- 
| gestrahlte Intensitat am gréBSten ist, wenn der Abstand zwischen den benachbarten 
etzebenen gleich 4/4 und am geringsten, wenn dieser Abstand gleich 4/2 ist. Bei 
eflexionsversuchen war der Hinfallwinkel gleich dem Reflexionswinkel. Intensitits- 
Physikalische Berichte. 1922. 15 


~ 
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maxima der reflektierten Strahlung treten bei den Hinfallswinkeln a auf, die der 
Gleichung 2d cosa = nA geniigen, wo d der Abstand der Netzebenen und n kleine 
positive Zahlen (Ordnungsnummer der Reflexionsmaxima) sind. Die Reflexionsmaxima 
sind wegen der Dampfung Hertzscher Wellen nicht so ausgepragt wie bei Réntgen- 
strahlen, ihre Intensitat ist der Ordnungsnummer annahernd umgekehrt proportional. 
Der Einflu8 der Higenperiode der Resonatoren war deutlich merkbar, bei A > 26cm 
hing der Netzebenenabstand allein von der Eigenperiode ab. Bei dieser Gelegenheit 
wurden im Luftraume objektivy vorkommende stehende elektrische Sekundarwellen 
nachgewiesen. Die reflektierte Strahlung setzte sich aus den beiden Anteilen einer — 
zerstreuten Strahlung yon der Periode der primaren Wellen und einer Eigenstrahlung — 
zusammen, die mit der Higenperiode der Gitterelemente isochron war, auch ein 
Analogon zu der Zusammensetzung sekundarer Réntgenstrahlen aus zwei entsprechen- 
den Komponenten. i Lisere. 


Emil Mayer. Beitrag zur Theorie der Lichtbogenschwingungen. Diss. 
Techn. Hochsch. Miinchen. 438., 1921. Vgl. diese Ber. 2, 759, 1921. ScHEEL. 


Richard Weichmann. Hin Banden-Absorptionsspektrum des Wassers bei 
Wellenlangen von mehreren Dezimetern. Phys. ZS. 22, 535—544, 1921, 
Nr. 19/20. [S. 234.] Houporn. 


Louis W. Austin. Das Verhaltnis zwischen den atmospharischen Stérungen 
und der Wellenlange bei drahtlosem Empfange. Jahrb. f. drahtl. Telegr. 17, 
402—409, 1921, Heft 6. Ziel der Arbeit ist, quantitative Zusammenhange tiber die 
beobachtete Abhangigkeit der atmospharischen Stérungen von der Wellenlange, auf 
welche das Empfangssystem abgestimmt ist, zu finden. Der Ursprungsort der_aus- 
schlieBlich betrachteten, weil schadlichsten, rollenden und kratzenden statischen 
Stérungen ist in den oberen Teilen der Atmosphare zu suchen, ihre Ausbreitungsart 
gleicht der funkentelegraphischer Flugzeugsignale. Die grofen Schwierigkeiten, sie 
auszugleichen, zeigen, da sie nicht aperiodisch sind, sondern aus einer grofen Zahl 
verschiedener Stdrungen bestehen und ein beinahe kontinuierliches Spektrum zeigen. 
Die Kurven, welche Beobachtungen an der nordatlantischen amerikanischen Kiiste 
wiedergeben und die Hérbarkeit der Stérungen zu verschiedenen Tages- und Jahres- 
zeiten darstellen, zeigen in der allgemeinen Form bei den taglichen Veranderungen 
keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter. Die statischen Stérungen wachsen 
rasch mit der Wellenlinge (bei 17 km 20mal so grof wie bei 3km). Die Starke der 
Sommerstérungen schwankt stark von Jahr zu Jahr. Zeitweise wurde auch eine 
plotzliche Zunahme bei mittleren Wellenlangen beobachtet. SANGEWALD. ~ 


W. Hahn. Die technischen Hinrichtungen des Reichsfunknetzes. ZS. f, 
techn. Phys. 2, 294—297, 1921, Nr.11. Der Aufsatz enthalt auSer, alleemeinen und — 
statistischen Mitteilungen insbesondere Angaben iiber die Sende- und Antennenanlage 

der Hauptfunkstelle Koénigswusterhausen, sowie iiber die Telephonieempfainger fiir — 
private Benutzung. SALINGER. — 


M. Guierre. The Transmission of Wireless Signals between Toulon and 
Tahiti. Radio Rey. 2, 618—635, 192], Nr. 12. ScHEEL. 


Ripetizione Telefonica amplificata con la lampada a tre elettrodi. Tele- 
grafi e Telefoni 2, 118—122, 170—177, 1921, Nr.3 u. 4. (Vortrag, in Rom auf einer 
Versammlung von Elektroingenieuren gehalten.) Die Wirkungsweise der Verstirker- 
rohre wird an Hand der historisehen Entwicklung (Edisoneffekt, Flemings Detektor, 


re) 
rm 
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de Forests Audion) in elementarer Weise erkliirt und anschliefend die Verwendung 
der Roéhren als Zwischenverstaérker auf Fernspr echleitungen besprochen. Von einem 
_Gegensprechverstarker mit zwei Réhren wird ein Modell der Western Electric Comp. 
beschrieben. Zum Schlu8 werden die Fernkabel- und Verstarkerprojekte der einzelnen 
“europiischen Telegraphenverwaltungen kurz angedeutet. In den Vereinigten Staaten 
{ sind Verstarker schon im groBen Umfang in Betrieb. Bemerkenswert ist die Ver- 
hy von Key West (Florida) nach Cuba, die auf drei einadrigen Krareyskabeln 
erfolgt. Uber der Guttaperchahiille liegt noch ein Kupferband, angeblich um das 
Kabel gegen Bohrwiirmer zu schiitzen und gleichzeitig einen besseren Schlu$ der 
_(Kraftlinien als durch das Seewasser zu gewihrleisten. Der Vorteil solcher Fern- 
_sprechkabel gegeniiber Kabeln mit Doppeladern ist nicht recht ersichtlich. Die langste 
in Amerika telephonisch itberbriickte Strecke betragt 9100km (Los Angeles-San 
“Prantiseo-Chieago-New York-Washington-Key West-Havanna. F, Horsory. 
W. Heike. Neuer Anzeiger von Hochfrequenzschwingungen. ZS. f. 
-anorg. Chem. 118, 255—263, 1921, Nr.3. Verf., wihrend des Krieges mit der Her- 
_stellung eines dem Pyrit mindestens gleichkommenden kiinstlichen Detektorstoffes be- 
auftragt, findet in dem Erstarrungsprodukte von Schmelzen mit Zn As, als Haupt- 
bestandteil ein geeignetes Material. Als sehr empfindlichkeitsteigernd erweist sich 
ein etwa 10proz. Zusatz von metallischem Silber, welcher AnlaS zur Bildung eines 
_Eutektikums gibt, und ferner die Mafnahme, nach eingetretener Erstarrung die 
: Schmelze sofort wieder zu erhitzen und dann langsam abkihlen zu lassen. SANGEWALD. 


-K. Dohmen. Die Entwicklung des Fernsprechfernkabelnetzes in Deutsch- 
‘land. ZS. f. techn. Phys. 2, 291—294, 1921, Nr. 11. Darstellung der Entwicklung 
yom alten Rheinlandkabel (2mm- und 3mm-Adern, 78 Sprechkreise, 1,7 km Spulen- 
-abstand) zum ,Normalkabel“ (0,9 und 1,4mm; 147 Sprechkreise, 2km Spulen- 
a SALINGER. 


Karl Willy Wagner. Elektrische Kettenleiter und ihre technischen Anwen- 
dungen. ZS. f. techn. Phys. 2, 297—302, 1921, Nr.11. Die Theorie der Kettenleiter 
‘WaBt sich allgemein entwickeln; besonders wichtig sind indes die Kettenleiter mit 
 geringem Kigenverbrauch , die also nur aus pldiied: und Kondensatoren eg he. 


i. 


" Becens durchlaBt, die igor beantouletloas: die nur Srbecialt einer solechen durch- 
es. 


‘lassig ist, verschiedene Formen von Siebketten, die einen beiderseits begrenzten 
Sirchiissigkeitsbercich haben, und der ,,Wellenschlucker“, dessen Wirkung gerade 


‘diese Formen wird angegeben und besprochen. : SALINGER, 


. Wigge. Hin mechanisches Modell des Kettenleiters. ZS. f. techn. Phys. 
, 302—306, 1921, Nr. 11. Das Modell pesceet aus einer Anzahl yon Pendeln, welche 


¥ ines elektrischen Kettenleiters eaten Strom und Spannung des elektrischen 
Gebildes werden durch Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment des mechanischen 
wiedergegeben; der elektrischen Energie entspricht die potentielle, der magnetischen 
die kinetisthe. Die mathematische Behandlung fihrt fiir kleine Ablenkungswinkel 
pauf dieselben Differenzengleichungen, wic die des elektrischen Kettenleiters. An dem 
Modell kann man die charakteristischen Higenschaften der Kettenleiter, vor allem 
li: Existenz der Grenzfrequenzen, demonstrieren. SALINGER. 
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Ulfilas Meyer. Zur Theorie der Spulenleitungen. ZS. f. techn. Phys. 2, 306 © 
—310, 1921, Nr. 11. Verf. stellt sich die Frage: Wie grof muS die Induktivitit LD, — 
von Pupinspulen sein, damit die Dimpfung einer gegebenen Leitung bei gegebenem 
Spulenabstand s ein Minimum wird? Die Frage laft sich ohne die iiblichen Nahe- 
rungsannahmen beantworten. Ks ergibt sich dann, da (Lo/s),,, ziemlich stark vom 
Spulenabstand abhangt. Ebenso findet man, da auch von der Frequenz (Lp/s),,¢ 
stark abhangt; dies riihrt von dem bekannten Gange der Ableitung mit der Frequenz 
her. Weiter ergibt sich, da$ auch bei erheblich gréSeren Spulenabstinden, als bisher 
iblich, noch Dampfungsverminderung eintritt. Bei gegebenem s nimmt die Dampfung — 
mit der Frequenz nicht monoton zu, sondern hat’ Maxima und Minima. Die Ab- 
weichung von den bisherigen Ergebnissen rihrt daher, dai das Leitungsstiick zwischen 
zwei Spulen nicht als punktformige, sondern als verteilte Kapazitat in Rechnung ge- 
setzt wird. SALINGER. 


H. Barkhausen. Warum kann man Starkstromleitungen nicht durch Pupin- 
spulen, Fernsprechleitungen nicht durch Paralleldrosseln verbessern? 
ZS. f. techn. Phys. 2, 310—312, 1921, Nr. 11. Es ist allgemein giinstig, die Span- 
nung bei elektrischen Fernibertragungen so lange zu erhdhen, als die Widerstands- 
verluste noch tiberwiegen gegen die Verluste in der Ableitung. Das Verhaltnis 
zwischen Spannung und Strom ist aber bei elektrisch langen Leitungen durch ihren- 
Wellenwiderstand festgelegt; man mu also diesen erhéhen, und gerade das ist die 
Wirkung der Pupinspulen. Die Starkstromtechnik arbeitet dagegen mit elektrisch 
kurzen Leitungen und erreicht dasselbe Ziel durch Transformation auf héhere Span- 
nung. — Paralleldrosseln kompensieren den Ladestrom, dies ist eine Resonanzerschei- 
nung und daher fiir Fernsprechzwecke nicht anwendbar. : SALINGHR. 


H. Carsten. Leistungsmessungen an Telephonen. ZS. f. techn. Phys. 2, 312 | 
—315, 1921, Nr. 11. Im wesentlichen schon verdffentlicht: Phys. ZS. 22, 501, 1921 
(diese Ber. 2, 1323, 1921). SALINGER. 


L. Schiiler. Der Einflu8 der Drahtumspinnung auf die Maschinenleistung. © 
Elektrot.. ZS. 48, 7—10, 1922, Nr. 1. ScHEEL. - 


H. P. Seelye. Simplifying Line Loss and Drop Problems. Electr. World 78, 
1267—1268, 1921, Nr. 26. . ScHEEL, — 


Richard Hiecke. Elektrische Wanderwellen in Kettenleitern. (Hin Beitrag © 
zur Frage der Prifung von Transformatoren auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen 
Wanderwellen.) Elektrot. u. Maschinenb. 39, 557—563, 1921, Nr. 46. Zur Bemessung 
der verstarkten Endisolation von Transformatoren zum Schutz gegen atmospharische 
Uberspannungen ist zu: untersuchen, wie tief eine Wanderwelle in einen Transfor- 
mator eindringt. Hierfiir mu die Form der Wanderwelle beim Auftreffen auf den 
Transformator bekannt sein. Die Freileitung beeinfluSt diese Welle stark. Es wird © 
eingehend der Verlauf einer Wanderwelle in einem kiinstlichen Leiter, dem Ketten-— 
leiter, untersucht und diskutiert. Die senkrechte Wellenfront dieser Welle geht jetzt 
in eine schrage Front mit Abrundungen ttber, und die Fortbewegung erleidet eine 
gewisse Verzdgerung. Mehrere Hlemente des Kettenleiters bewirken weitere Ver- _ 
zogerungen von ungefaihr gleichem Betrage fiir jedes Element. Die Wellenform wird 
dagegen nicht mehr wesentlich verandert. Auch mehrfache Reflexionen und die 
Eigenschwingungen der Elemente haben praktisch nur geringen Hinflu8. Es werden 
weiterhin fiir bestimmte Freileitungen die entsprechenden Kettenleiter berechnet. 
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Zum Schluf werden drei Schaltungen angegeben, mit denen es unter Benutzung you 
 Kettenleitern méglich ist zu untersuchen: 
1. die Wirkung einer der Betriebsspannung iiverlagerten Ladungswelle auf den 
erregten Transformator bei veranderlicher Belastung, 
2. die Wirkung der Ladungswelle auf den unerregten Transformator bei verander- 
licher Induktanz, 
8. die Wirkung einer Entladungswelle auf den erregten Transformator bei sehr 
geringer und wenig verinderlicher Belastung. LUscKe. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


_A Course-setting Bomb Sight. The Engineer 182, 186—187, 1921, Nr. 3425. Die 
Zielvorrichtung fiir Bombenflugzeuge bei Seitenwind, ebenso wie die beiden Gerite 
fiir Mit- oder Riickenwind (The Engineer 29. August 1919) von H. E. Wimperis, sind 
wegen der Vereinigung mit einem Kompaf zugleich Navigationsgerat. Wie bei den 
alteren Ausfiihrungen wird die senkrechte Hoéhenteiluig zum Beriicksichtigen des 
Luftwiderstandseinflusses auf die Flugbahn geneigt. 
Die Windstarke wird durch Fliegen senkrecht zum Wind aus der Abdrangung be- 
stimmt, wenn man bei Mit- und Riickenwind abwirft. Zum Bekimpfen von U-Booten 
muBte aber bei beliebigem Kurs abgeworfen werden. Die neue Bauart enthilt daher 
drei wagerechte Teilungen fiir Higen-, Wind- und Reisegeschwindigkeit. Die Teilung 
fiir die Reisegeschwindigkeit tragt im Drehpunkt die senkrechte Hohenteilung. Von 
dem Punkte, der an dieser eingestellt wird, zielt man durch die veranderliche Ecke 
des Winddreiecks. Die Hinstellvorrichtungen fiir die Teilungen werden beschrieben. 
Windstirke und -richtung werden vor dem Abflug eingestellt, bei Kursinderungen 
ist die Teilung von Hand nach dem Kompa8 neu einzustellen, dessen Gehiuse seine 
Drehungen auf die Windteilung itbertrigt, auf dessen Glas drehbar und feststellbar 
die Rose sitzt, und der einen Windpfeil parallel zur Windteilung hat. Beispiel fir 
die navigatorische Verwendung. EVERLING. 


Harold A. Fales. Jacque C. Morrell. A new type of sodium lamp for polari- 
metry. Journ. Amer. Chem. Soc. 43, 1629—1630, 1921, Nr.7. Ein kleiner Tiegel 
aus Alundum wird durchbohrt, ein Porzellanréhrehen (von den gebrauchlichen Por- 
_zellandreiecken) durchgesteckt und ein Nickeldraht als Trager durchgezogen. Der 
 Tiegel wird mit NaCl gefillt und durch einen kraftigen (Meker-) Brenner geheizt. 
Das geschmolzene Salz dringt langsam durch die Poren und farbt die Flamme intensiy. 
Die Anordnung hat sich auch bei stundenlangem Arbeiten bewahrt. v. HALBAN. 


Hans Schulz. Die Verwendung der Lichtspaltmethode bei vergleichenden 
Messungen. D. Opt. Wochenschr. 7, 894—895, 1921, Nr. 48. Beim Vergleich einer 
 gekriimmten Fliche mit einer Schablone von bekanntem Radius wird die Uberein- 
_stimmung beider Kriimmungen daraus erschlossen, da der Lichtspalt verschwindet. 
Bei mittlerer Beleuchtung ist fir die in der Praxis vorkommenden Fille damit zu 
_rechnen, dai die geringste, etwa noch wahrnehmbare Spaltbreite etwa 5 betrigt. 
Der prozentische Fehler bei der Bestimmung des Radius wird fiir bestimmte Sehnen- 
‘langen graphisch dargestellt. H. R. Scuvnz. 


A. Targonski. Wirkungsgrad der zur Lichterzeugung im Kinoprojektor 
verwendeten Energie, Die Kinotechnik 3, 643—646, 1921, Nr.17. Die Inten- 
-sitatsverluste fiir einen aus einem dreiteiligen Kondensor und dem Objektiy bestehen- 
. Kinoprojektor werden naherungsweise berechnet. Zum Schirm gelangen etwa 
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8 Proz. der gesamten vom Bogen emittierten Lichtmenge oder 0,8 Proz. der auf- 
gewendeten elektrischen Energie. Eine Erhéhung des Wirkungsgrades ist méglich 
durch Verminderung der Verluste im Lampengehause und im Kondensor. Der elek- 
trische Wirkungsgrad diirfte sich auf 0,032 erhéhen lassen. H. R. Scnvuz. 


0. Henker. Die Bildbeschaffenheit der Largon-(Sinerral-) und der 
Punktalglaser. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 469—471, 1921, Nr. 31. 


M. y. Rohr. Zu den (Sinerral-) Largonglasern der Goerzischen Anstalt. 
Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 471—473, 1921, Nr. 31. 

A. Kiihl. Das Largon-Glas (IV). Antwort an Herrn Gleichen. Central-Ztg. f. 
. Opt. u. Mech. 42, 506—507, 1921, Nr. 33. 

Alexander Gleichen. Zum Vergleich der Largonglaser und der punk- 
tuell abbildenden Glaser. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 536—538, 1921, Nr. 35. 
W. Hinrichs. Zur Frage der Largongliser I. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 
538—541, 1921, Nr. 35. 

Hans Schulz. Die Bildbeschaffenheit bei Goerz Largon- und punktuell 
abbildenden Glasern. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 48, 1—2, 1922, Nr. 1. 

W. Hinrichs. Zur Frage der Largonglaser II. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 
43, 2—3, 1922, Nr. 1. 

K. Martin und J. Spanuth. Punktuell abbildende oder Largonbrillenglaser? 
Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 43, 3—5, 1922, Nr.1. Diese sieben Arbeiten beziehen 
sich auf den Meinungsaustausch tiber die Wirkungsweise der punktuell abbildenden 
und der isostigmatisch korrigierten Brillenglaser. Die erste Art ist dadurch charak- 
terisiert, dab der Astigmatismus schiefer Strahlenbindel behoben ist. Das Konstruk- 
tionsprinzip der isostigmatisch korrigierten Largonbrillenglaser beruht darauf, dal 
infolge ihrer Durchbiegung der Kreis kleinster Verirrung des schiefen Biindels auf der 
Fernpunktskugel des ametropen Auges liegt, wobei von der Behebung des Astigma- 
tismus schiefer Biindel absichtlich Abstand genommen ist. (Siehe Gleichen, Hin 
neuer T'ypus durchgebogener Brillenglaiser. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 389—391, _ 
1921, Nr. 26.) H. R. Scuvrz. | 


Ernst Cohen and H. R. Bruins. The Use of the Zeiss Waterinterferometer — 
(Rayleigh-Léwe) for the Analysis of Non-Aqueous Solutions, Proc. Amster- | 
dam 24, 114—122, 1921, Nr. 1/3. Wenn man versucht, das Rayleigh-Léwesche i 
Wasserinterferometer fiir die Untersuchung organischer Substanzen zu verwenden, — 
so sind als Fehlerquellen zu beriicksichtigen: ys 


1. Die Beschaffenheit der Flissigkeit im Temperaturbad. 
2. Der Temperaturkoeffizient des Lésungsmittels, 

3. Die Verdampfung des Lisungsmittels. 

4. Die Absorption von Wasserdampf. 


Es wird abgeleitet, da8 bei einer Langendifferenz 56 der beiden Kammern mit Wasser 
als Badflissigkeit und Tetrachlorathan als Losungsmittel der Gangunterschied 11550. 6 
Skalenteile, d. h. bei 6 = 0,001 mm +12 Skalenteile betragt, wahrend der Abstand 
zweier Interferenzstreifen 21 Skalenteile mift. Die Badflissigkeit mu daher den 
gleichen Brechungsindex haben, wie das Losungsmittel. Zur Aufhebung der Tempe-_ 
raturfehler muS das Interferometer in einen Thermostaten gestellt werden, und die 
Verdampfung muS durch méglichst vollstandige Vermeidung jeglichen Dampfraumes 
verhindert werden. Wenn auferdem durch entsprechende Hinfillvorrichtungen die 
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Absorption von Wasserdampf ausgeschaltet ist, erhailt man fiir Lésungen von C,H, Bry, 
in C,H,Cl, (p in g auf 100g Lésung): 

p = 0,000 977 2 n — 0,000 000 052 3 n2, i 
wobei 7 die Anzahl der Skalenteile bedeutet. H. R. Scuvuz. 


C. Leiss, Refraktometer fiir die Bestimmung fester und flissiger Kérper. 
ZS. f. Krist. 56, 524—526, 1921, Nr.5. Das mit halbkugelférmigem Glaskirper ver- 
sehene Refraktometer besitzt einen Vertikalkreis, der in 1/,° geteilt und auf Minuten 
ablesbar ist. Das an ihm befestigte Fernrohr kann durch Einschalten einer Lupe in 
ein schwach vergréSerndes Mikroskop verwandelt werden, welches, da der Trager des 
Glaskérpers hohl ist und das Praparat somit von unten (mit linearpolarisiertem Licht) 
beleuchtet werden kann, die Untersuchung im durchfallenden Licht erméglicht. Auch 
das Fernrohr ist mit einem Nicol ausgeriistet. é H. R. Scuutz. 


G. Limann. Die sichtbare Refraktion und Dispersion in Wasser geléster 
Salze, insbesondere gefarbter. ZS. f. Phys. 8, 183—19, 1921, Nr.1. Fir eine 
Anzahl gefarbter Salze ist mit dem Pulfrichschen Refraktrometer die Brechung in 
_Lésung untersucht worden. Die Konzentration ist m = 0,5; 1-, 2-, 3-, 4fach aquivalent- 
normal, als Lichtquelle wurden neben der Natriumflamme die Wasserstofflinien 
ay. Hp, H,, benutzt. Von denselben Lésungen werden auch die elektrischen Leit- 
fahigkeiten und die Dichten gemessen, so daS die Refraktion der gelésten Salze be- 
-rechnet und die optischen Konstanten der Ionenlésungen extrapoliert werden konnten. 
_Abgesehen von den KBr-Lésungen, bei welchen im Temperaturintervall 6° bis 30° 
beobachtet wurde, sind samtliche Messungen bei 18° ausgefiihrt. In einer.Tabelle sind 
die Werte der Lorentz-Lorenz-Refraktion fir Na-Licht, sowie die Mittel der von m nur 


_ dnp — bna 


wenig abhingigen Werte 0Da = und 6» p = —~——- angegeben, wobei 


m m 
dn = 10°(n— ng) ist und fiir m) die Werte 
‘ = 1,33139 bei Ha, 
NM = 1,333 22 bei D, 
Ny = 1,34060 bei Hy 
-angenommen werden. Ferner sind in weiteren Tabellen die Konstanten An und Pn 
angegeben, die den prozentischen aquivalenten optischen Dichtezuwachs der Losung 


gegen gleichtemperiertes Wasser . 
gegen ¢ P We e208 én 


No .~m 
und die elektrische Aquivalentleitfahigkeit A in der Form 
— Bn) A 


o® (An 
4n = Bn + — vt H. R. Scuvuz. 


_ yerbinden. 
Karl F. Lindman. Uber eine durch ein dreidimensionales Resonatoren- 
system erzeugte Interferenz der elektromagnetischen Wellen. 298. S.-A. 
Meddel. Abo. Akad. Fysikaliska Institut 1921, Nr.1. [S.225.] Lispexe. 


H. T. Jessop. On Cornu’s Method of Determining the Elastic Constants of 
Glass. Phil. Mag. (6) 42, 551—568, 1921, Nr.250. Zweck der Versuche war es, die 
_Fehlerquellen zu untersuchen, die bei den friiher von Cornu und Straubel benutzten ~ 
_Anordnungen aufgetreten waren. Von besonderer Bedeutung ist der Abstand der 
“Schneiden, auf denen der gebogene Glasstreifen aufliegt. Ferner ist eine zeitliche 
Anderung festzustellen. Die Werte des Youngschen Moduls haben sich ftir die 
Streifen aus Plattenglas zwischen 6,17.105 und 8,26.10° ergeben, die Werte fir die 
Querkontraktion zwischen 0,182 und 0,270. H. R. Scuutz. 
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C. Leiss. Polarisationsinstrument mit neuer Polarisationseinrichtung. 
ZS. £. Krist. 56, 520—524, 1921, Nr. 5. Um fir Polarisationsapparate zur Untersuchung 
groBerer Kristallplatten im parallelen und im konvergenten Licht auch bei Benutzung 
eines kleinen Polarisationsprismas aus Kalkspat ein Lichtbiindel von hinreichender 
Offnung zu erhalten, wird das Prisma zwischen zwei Sammellinsen so eingeschaltet, 
da es an der engsten Stelle des Bischels sich befindet. Die Konstruktionslange wird 
' yerkleinert durch Aufwicklung des Strahlenganges ahnlich wie bei Prismenfernrohren, 
wozu zwei rechtwinklige Prismen erforderlich sind. Bei dem beschriebenen Instrument 
sind auBerdem einige Verbesserungen angebracht, die sich auf die Auswechslung des 
Kondensorsystems beziehen. H. R. Scuunz, 


C. A. Reeser and R. Sissingh. An Extension of the Theory of Babinet’s 
Compensator. Proc. Amsterdam 24, 102—107, 1921, Nr.1/3. Es wird ein neues 
Verfahren zur Justierung eines Babinetschen Kompensators angegeben, welches darauf 
beruht, da$ bei nicht vollstandiger Parallelitat der Sechwingungsrichtungen von Polari- 
sator und Analysator mit den Hauptebenen der Kompensatorkeile im Spaltbilde, das 
einen Teil des Spektrums ausschneidet, schwarze Streifen auftreten, deren Zahl von 
der Breite des Kollimatorspaltes abhingig ist. Sie sind zuriickzufihren auf die Aus- 
léschung bestimmter Farben und werden mit zunehmender Reinheit des Spektrums 
scharfer. Fir jede Analysatorstellung lassen sich zwei Polarisatorstellungen finden, 
fir welche das Streifensystem auftritt. Die Mittelstellung bildet einen Winkel von 
Null oder 90° mit den Hauptrichtungen der Keile. Sobald die Polarisationsebene des 
Analysators einen Winkel von Null oder 90° mit den Hauptrichtungen der Keile 
pildet, wird der Landoltsche Streifen im Spaltbild sichtbar, und die beiden Streifen- 
systeme erscheinen oberhalb und unterhalb des Landoltschen Streifens. Die Er- 
scheinung , die sowohl theoretisch wie experimentell untersucht worden ist, erfordert 
also ein Spaltrohr vor dem Polarisator und ein auf unendlich gestelltes Fernrohr 
hinter dem Analysator. H. R. Scuuyz. 


C. A. Reeser and R. Sissingh. The Optical Investigation of Surface Layers 
on Mercury and a More Refined Method of Observation with Babinet’s 
Compensator. Proc. Amsterdam 24, 108—113, 1921, Nr.1/3. Im Anschlu8 an die yon 
Haak ausgefiihrten Untersuchungen (diese Ber. 1, 465, 1920) sind weitere Messungen 
uber das Verhalten der Oberflichen von Quecksilber ausgefiihrt worden, wobei der 
Untersuchungsapparat verbessert worden ist. Zunachst wurde der Fehler vermieden, 
der durch die Strahlverschiebung in den Nicols hervorgerufen wurde und Ab- 
weichungen in der Phasendifferenz von 0,02.2a verursachte. Hierzu wurden Glas- 
keile von 1° brechendem Winkel eingeschaltet. Ferner wurden die durch Reflexion 
im Kompensator entstehenden Nebenbilder abgeblendet. Hine reine Quecksilberober- 
flache wurde erhalten, indem doppelt destilliertes Quecksilber durch eine feine Offnung 
in das flache UntersuchungsgefaS eingefiillt wurde, zu dessen Reinigung Alkohol sich 
als ungeeignet erwies. Fir Haupteinfallswinkel J, Hauptazimut H, Brechungsindex 7% 
und Absorptionsindex ky ergab sich dann 
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Bei kinstlicher Verunreinigung der Quecksilberoberflache engaben sich Schichtdicken 
yon 1/=4.0,003 bis / = 2.0,034, wobei fiir einen bestimmten Wert von / ein 
Maximum des Brechungsindex der Oberflachenschicht auftrat. Die diimnsten Ober- 
flachenschichten von Rauch, Luft und 61 waren 1,6 mm, 2,05 mw und 1,7 mu. Der 
‘Brechungsindex der Oberflachenschichten 148t auf eine groBe Dichte schliefen. Die 
optische Methode gestattet den Nachweis von Oberflachenschichten von 0,3 my Dicke. 
H. R. Scuunz. 
‘Karl F. Herzfeld. Die Breite der Absorptionsbanden bei den seltenen 
‘Erden. Phys. ZS. 22, 544—546, 1921, Nr.19/20. Die Breite der Absorptionsbanden 
bei den seltenen Erden wird auf den HinfluS elektrischer Molekularfelder in Anlehnung 
an Debye und Holtsmark zuriickgefiihrt. Wihrend jedoch die Linienbreite bei 
Gasen vom Druck abhingig ist, mu$S man bei kristallinischen und fliissigen absor- 
bierenden Stoffen annehmen, dali der Abstand der elektrischen Zentra und damit 
die verbreiternde Feldstarke unabhangig vom Druck ist. Dagegen ergibt die Tempe- 
raturbewegung der Atome im Kristall unregelmabige Feldstirken, die im Mittel eine 
yon der Temperatur abhangige Stark-Effekt-Verbreiterung bewirken. Eine Berech- 
nung der Schwingungsamplitude ,bei einem Korper mit einer Schwarzungszahl ergibt 
eine mittlere verbreiternde Feldstarke von etwa 3.107 Volt/em, da die Bandenbreite 
ungefahr 5 AE betrigt, miiBte man somit einen Starkeffekt von etwa 1 AE bei 
6.10° Volt/em annehmen, was der Verf. fiir ganz verniinftig halt. Die Untersuchung 
eines Debyeschen Korpers ergibt weiter eine fiir niedrige Temperaturen giiltige 
Formel, die tiber das Vorhandensein einer Nullpunktsenergie entscheiden kann, weil 
die Schwingung selbst fiir die Verbreiterung mafigebend ist. Versuche von Bequerel 
und.«Kamerlingh Onnes scheinen auf die Existenz der Nullpunktsenergie hinzu- 
deuten. Auf wisserige Lésungen ist die Theorie nicht anwendbar, doch wird aus der 
Bandenbreite auf mittleren Feldstarken von der GréSenordnung 5.107 Volt/em ge- 
schlosgen. 
Auch die Breite der Phosphoreszenzbanden wird auf Starkeffekt zuriickgefiihrt. 
j HoutsMARK. 
A. Kratzer. Die Termdarstellung der Cyanbanden. Phys. ZS. 22, 552—555, 
1921, Nr. 19/20. Der Verf. hat in einer fritheren Arbeit (diese Ber. 2, 950, 1921), die 
von Lenz und Heurlinger begriindete Theorie der Bandenspektren verfeinert durch 
Beriicksichtigung der Wechselwirkung zwischen Oszillation und Rotation zweiatomiger 
Molekiile. Allezum gleichen Sprung der Oszillationsquantenzahl gehérigen Banden bilden 
eine Gruppe, innerhalb deren sich die Banden durch den Absolutwert der Endquantén- 
zahl unterscheiden. Die theoretische Formel ist ausgezeichnet imstande, die an der 
Gruppe der ,,Cyanbanden“ zwischen 3883 und 3850 A.-E. gemessenen Nullinien dar- 
gustellen. Zur Erklarung der einzelnen Bandenlinien dienen die Spriinge der Rota- 
tionsquantenzahl. Der Verf. erhalt fiir die Konstante B der Jienzschen Theorie 
einen linearen Gang mit der Oszillationsquantenzahl in annahernder Ubereinstimmung 
mit der Messung. SchlieSlich liefert die Theorie die Bandenkanten in so gutem An- 
‘schlu$ an die Messung, da aus dem Herausfallen einer Kante (29761) geschlossen 
werden kann, daf diese nicht dem System der Cyanbanden angehért. Kine Erklarung 
der Dublettstruktur der einzelnen Linien soll folgen. Auf den Zusammenhang mit 
‘den roten Cyanbanden und den Stickstoffbanden wird hingewiesen. OLDENBERG. 


‘G. Meyer. Zur Spektroskopie des Urans und einiger seltenen Erden nach 
‘Versuchen von Dr. Greulich. Phys. ZS. 22, 583—585, 1921, Nr. 19/20. Die 
‘Minimalkonzentration einer Salzlésung, die eben zum spektralanalytischen Nachweis 
hinreicht, wird untersucht fiir U, Ce, La, Di und Th. Die Lésung wird in einen 
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Funken oder Lichtbogen eingefiihrt. Verlangerung der Belichtung andert an den 

Minimalwerten nichts. Die Minimalkonzentration des U wird durch gleichzeitige | 
Anwesenheit seltener Erden kaum beeinflu8t, durch Anwesenheit vieler Metalle 
stark erhéht. Diese Erhéhung wird an zwei Beispielen zur quantitativen spektral- 
analytischen Bestimmung des U-Gehaltes von Lésungen benutzt. Dagegen wird die 
Sichtbarkeit der Linien yon Ce, La, Di und Th in den meisten Fallen durch gleich- 
zeitige Anwesenheit fremder Metalle nicht geandert bzw. verbessert. Aus dem 
Fehlen von Uranlinien im Sonnenspektrum darf hiernach nicht auf Abwesenheit von 
U geschlossen werden. OLDENBERG, 


Richard Weichmann. Ein Bandenabsorptionsspektrum des Wassers bei 
Wellenlangen von mehreren Dezimetern. Phys. ZS. 22, 535—544, 1921, 
Nr. 19/20. Im Anschlu8 an die Messungen von Rukop (Ann. Phys. 42, 489, 1913) 
und Rickert (Diss. Greifswald 1918) wird der Brechungsexponent und die Absorption 
des Wassers fiir Wellenlangen zwischen 64 und 27cm nach der Drahtwellenmethode 
untersucht. Das Lechersche Paralleldrahtsystem ist induktiv mit einem schwach 
gedimpften Zwischenkreissender nach Mie (Phys. ZS. 11, 1035, 1910) gekoppelt. Als 
Indikator dient ein Thermokreuz (Hisen-Konstantan)*in Verbindung mit einem Panzcr- 
galvanometer. Das Thermokreuz ist lose mit dem Paralleldraht gekoppelt. Die 
Léschfunkenstrecke, deren giinstigste Lange zwischen 0,02 und 0,04mm lag, war in 
eine Glaskammer eingeschlossen, durch die gut getrocknetes Leuchtgas stromte. 
Beobachtet wurde mit ballistisechen Ausschlagen. Die angegebenen Resonanzkurven 
folgen ausgezeichnet der Bjerknesschen Formel und verlaufen bei geeigneter Wahl 
der Kopplung und Stromstiirke symmetrisch zum Maximum. Die Genauigkeit der 
Bestimmung des Brechungsexponenten wird zu 0,5 Promille angegeben. Die Erreger — 
erzeugen eine fast monochromatische Strahlung bis zu Wellenlangen von 12cm. Die 
Dekremente liegen zwischen 0,027 und 0,04. 

Die Kurve des Brechungsexponenten zeigt drei Streifen anomaler Dispersion, nam- 
lich*bei A = 549 bis 521 mm, 417 bis 411mm und 341 bis 322mm. Bei dem zweiten 
Streifen fallt der Brechungsexponent im Bereich von wenigen Millimetern yon 9,0 
auf 8,8, wahrend bei dem ersten und dritten die Breite fiir die gleiche Abweichung 
des Brechungsexponenten etwa 30mm betriagt. Alle drei Streifen sind zugleich Ab- 
sorptionsbanden, Die Breite der beiden auferen betragt etwa 4A = 3cm, die der ‘ 
mittleren 42 = 0,5 cm. 

Der Verf. vermutet, da das Wasser fiir diese Wellen ein Bandenabsorptionsspektrum 
besitzt, das sich in das langwelligere Spektrum fortsetzt. F. Hoizorn. 


E. Tiede. Borsiurehydrate als Grundlage hochphosphoreszenzfahiger 
Systeme. (Nach gemeinsamen Versuchen mit den Herren P. Wulff und A. Ragoss.) — 
Phys. ZS. 22, 563, 1921, Nr. 19/20. Vorlaufiger Bericht iiber eine neu entdeckte — 
Gruppe von Phosphoren, die man erhalt, wenn man zu reinster Orthoborsaure ge- — 
wisse aromatische oder heterozyklische Verbindungen in sehr geringer Menge hinzu- 
fiigt und diese Mischungen unter Vermeidung chemischer Zersetzung durch Schmelzen 

stark entwissert. Namentlich durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht werden 
diese Priparate zu sehr intensiver Phosphoreszenz angeregt, die aber bereits inner- 
halb weniger Minuten abklingt. Ausfithrlichere Mitteilung wird in Aussicht ge- 
stellt. : Harry Scumipt. 


R. Whiddington. Note on the Velocity of X-ray Electrons. Proc. Cambr. 
Phil. Soc. 20, 442—444, 1921, Nr.4. VeranlaBt durch eine Arbeit von M. de Broglie 
iiber das gleiche Thema [C. R. 1921, inzwischen ausfiihrlich mitgeteilt in Journ. de 
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I hys. et Le Radium (6) 2, 265—287, 1921, Nr.9; vgl. auch diese Ber,, S. 46] gibt 
der Verf. eine kurze vorliufige Beschreibung von gleichzeitig von ihm unternom- 
‘menen Versuchen, welche ebenso wie diejenigen de Broglies die Bestimmung der 
Geschwindigkeiten von durch Réntgenstrahlen ausgelésten Elektronen durch Ablen- 
kung im magnetischen Felde zum Gegenstand haben. Der Hauptunterschied gegen 
die de Broglieschen Versuche besteht darin, daB der Verf. nicht eine Coolidgerdhre, 
sondern eine gashaltige Rontgenréhre benutzt, in einer Anordnung, die ihm nach 
seiner Schitzung eine bis 64mal gréfere Intensitat der erregenden Réntgenstrahlen 
erreichen la8t. Uber seine bisherigen Ergebnisse macht der Verf. nur spirliche 
‘Mitteilungen, so da8 fiir den Vergleich mit den inzwischen ausfihrlich vorliegenden 
Resultaten von de Broglie die angekiindigte vollstindigere Veréffentlichung abzu- 
warten bleibt. BEHNKEN. 


Ellwood B. Spear’, P. F. Jones, A. S. Neave and M. Shlager. The action of 
ultra-violet light on colloidal platinum. Journ. Amer. Chem. Soc. 43, 1385 
—13591, 1921, Nr. 7. Durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht wird sowohl die 
‘Ausflockung eines Platinsoles durch Elektrolyte (NaCl, BaCl) als auch in Abwesen- 
heit yon Elektrolyten (abgesehen von der Kohlensaiure der Luft und den etwa aus 
dem Hartglase des verwendeten GefaBes stammenden Elektrolyten) stark beschleunigt. 
Das Sol war nach dem Verfahren von Bredig unter Verwendung besten Leitfahig- 
Keitswassers dargestellt. Die Bestrahlung, wahrend deren geriihrt und gekiihlt wurde, 
erfolgte auf die freie Oberflache in einem Abstand yon 15cm yon einer Quarzlampe. 
Die Zeit, die zur vollstandigen Ausflockung erforderlich war, wurde bei elektrolyt- 
haltigen Lésungen durch die Bestrahlung bis auf den zehnten Teil herabgedriickt, 
verdiinnte Losungen sind empfindlicher als konzentrierte. Bei elektrolytfreien Solen 
ist der Effekt noch gréSer, aber nicht genau anzugeben: im Dunkeln waren sie nach 
‘zwei Jahren noch nicht vollig ausgeflockt, im Licht nach zehn Stunden. v. Haugan. 


Fritz Weigert. Uber die Photochemie der Retina. ZS. f. Elektrochem. 27, 
481—487, 1921, Nr. 21/22. Bisher war eine lichtempfindliche Substanz, der Seh- 
‘purpur, nur in den Stabchen nachgewiesen, und auf Grund seiner Kigenschaften 
konnte das durch diese Elemente der Netzhaut vermittelte Dammerungssehen gut 
erklirt werden. Fiir das Farbensehen, welches die Zapfen vermitteln, fehlte dagegen 
jede photochemische Deutung. 

‘Nun haben Versuche, die der Verf. mittels seiner neuen, sehr empfindlichen Methode 
an Farbstofflésungen angestellt hat (diese Ber. 2, 1289, 1921) gezeigt, daB die Eigen- 
‘schaften solecher Lésungen bei hoher Verdiinnung ganz andere sind als bei geringer. 
Sehr verdiinnte Lésungen zeigen die vom Verf. entdeckte Farbenanpassung. Jede 
raxbe wirkt also spezifisch, die Bedeutung des urspriinglichen Absorptionsspektrums 
tritt ganz zuriick. Die bekannten Verainderungen des Sehpurpurs im Licht beweisen, 
daB er sich wie andere Farbstoffe verhalt, und man braucht nur anzunehmen, dab 
die Zapfchen auch Sebpurpur, aber in grofer Verdiinnung enthalten, um zu einer 
‘Erklarung der bisher unerklarbaren Tatsache zu gelangen, da Strahlung verschie- 
dener Wellenlange im Auge qualitatiy verschiedene Wirkungen hervorruft. In den 
wenig gefarbten Zapfen findet eine Anpassung an die einwirkende Lichtart statt, und 
‘die spezifischen Verinderungen werden durch die Endigungen des Sehnerven als 
‘spezifische Farbenempfindungen ibermittelt. Diese ,Anpassungstheorie des Farben- 
‘sehens“ 14$t sich an unbelebten Farbstoffsystemen, die gewissermafen nphotochemische 
‘Modelle der Retina“ darstellen, priifen, und eine Reihe von Erscheinungen, wie die 
‘Dunkeladaption des Auges, das Purkinjephinomen und die farbigen Nachbilder, 
lassen sich so deuten. v. HaLBan, 
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H. Hartridge. An Apparatus for Projecting Spectra. Proc. Cambr. Phil. Soe. 
20, 480, 1921, Nr.4. Kurze Notiz iiber folgende eigenartige Anordnung: Mit der 
Hypotenuse H eines rechtwinkligen (totalreflektierenden) Kronglas-Prismas, dessen 
Kathetenflachen A und B seien, wird eine Zelluloid-Gitterkopie (14000 Striche/mm) 
in optischen Kontakt gebracht. Ein paralleles, weibes Lichtbiindel, das durch A 
eintritt, verla$t das Prisma durch B und ist dann nur auf der einen Seite von 
Beugungsspektren begleitet. Die Spektren der anderen Seite treten hinter H auf, 
gelb 1. Ordnung in Verlingerung der einfallenden Strahlen. Mittels des Prismas wird 
die Dispersion um 54 Proz., das Auflésungsvermégen fiir gegebene Apertur um 
41 Proz. vergréBert und die Intensitaét der Spektren erheblich vermehrt. — Der 
scheinbare Widerspruch gegen die geometrische Optik wird durch Hinweis auf die 
Huygenssche Elementartheorie entkriftet. vy. ANGERER. 


E. y. Angerer. Spektroskopische Notizen. Phys. ZS, 22, 521—523, 1921, Nr. 19/20. 
1. Beschreibung einer einfachen Eisenbogenlampe, bei der die Elektroden selbst aus 
»Gewindedraht“ bestehen. — 2. Aufnahmen des Hg- und Cu-Spektrums mittels eines 
kleinen Quarz-Prismenspektrographen (von 4 = 6000 bis 2100 A.-E.), welche die Lage 
der Hauptlinien zum Zwecke der Einstellung solcher Spektrographen zeigen. Die 
Spektren sind scharf und sehr gut reproduziert, bieten aber dem Spektroskopiker 
nichts: Neues. — 3: Um sich auf (frisch entwickelten) Spektrogrammen orientieren zu 
kénnen, wird eine aufkopierte Wellenlangenskala verwendet. Nach Aufstellung einer 


Dispersionskurve mit dem an der Kassette anliegenden Plattenrand als Nullpunkt wird — 


die Skala auf eine versilberte Glasplatte G geteilt und beziffert. Man bringt G mit 
der unbelichteten Spektralplatte zur Deckung und kopiert durch kurzes Belichten die 
Skala, die bei der Entwicklung gleichzeitig mit dem Spektrum erscheint und bis auf 
einige Zehntel Millimeter richtig ist. — 4. Ein Zeisssches U-V-Filter lie} Licht von 
3650 bis 3200 A.-E. durch. Verwendet man als Lichtquelle den zwischen Kupferstiben 
brennenden Bogen, so erhalt man hinter dem Filter intensives, nahe monochromatisches 
Licht des Cu-Dubletts 3274/3247. v. ANGERER. 


F. Goos. Ein photometrisch registrierender Komparator. Phys. ZS. 22, 
648—649, 1921, Nr. 23. Wenn es sich darum handelt, die Schwarzungsverteilung, 
nicht von Linienspektren, sondern von diffuseren Objekten, wie beispielsweise 
Farbstoffabsorptionsspektren oder auch Debye-Schererringen ‘und ahnlichem festzu- 
stellen, so sind die bisher beschriebenen Registrierphotometer unndtig kompliziert. 
Verf. hat deshalb ein einfacheres Instrument konstruiert, das auf dem Prinzip des 


Abbeschen Komparators beruht und bei dem die zu photometrierende Platte und — 
die die Schwarzungskurve aufnehmende Registrierplatte auf einem gemeinsamen — 


Schlitten angeordnet sind, so daS also mit dem Ubersetzungsverhaltnis 1:1 regi- 


striert wird. P, Ps Koons 


M. von Rohr. J. Keplers Behandlung des Sehens. Nach den Paralipomena vom 
Jahre 1604, ibersetzt von F. Plehn. ZS. f. ophthalmol. Opt. 8, 154—157, 1920, Nr. 5; 
9, 183—26, 40—54, 73—87, 103—109, 143—152, 177—182, 1921, Nr.1 bis 6. Das finfte 
Kapitel in J. Keplers Paralipomena ad Vitellonem, das hier in Ubersetzung wieder- 
gegeben ist, enthalt historisch wertvolle Angaben iiber die physiologische Optik 
Keplers. Die Hauptabschnitte sind: Die Anatomie des Auges; Der Vorgang des 
Sehens; Darstellung dessen, was hinsichtlich des Sehvorganges iiber die kristalline 
Feuchtigkeit gesagt worden ist; Betrachtung der Ansichten, die Optiker und Ana- 
tomen iiber den Sehvorgang ausgesprochen haben; Was sich aus dem Sehyorgang 
fiir die Astronomie ergibt. H. R. Scuunz. 
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Leonhard Koeppe. Der Ort des Reflexfokus des Strahlenbiindels der Gull- 
strandschen Spaltlampe bei derintraokularen Reflexgitterwirkung 
spharisch-konvexer Grenzflachen. D. Opt. Wochenschr. 8, 1—4, 26—28, 1922, 
Nr.1 u. 2. Das von der Gullstrandschen Spaltlampe in das Auge gesandte kon- 
vergente Strahlenbiindel wird an den als spharisch angenommenen spiegelnden Grenz- 
flachen der lebenden Augenmedien teilweise reflektiert und das reflektierte Licht 
wird unter gewissen Bedingungen in einem reellen Bildpunkt vereinigt, dessen Ort 
unter Annahme eines unendlich engen Biindels fiir verschiedene Richtungen der 
Biindelachse zur Augenachse zu berechnen versucht wird. H. R. Sonvyz. 


Julian Blanchard. Die Helligkeitsempfindlichkeit der Netzhaut. D. Opt. 
Wochenschr. 7, 936—938, 958—961, 975—978, 1921, Nr. 50, 51, 52. Ubersetzung einer 
Arbeit aus Phys. Rev. (2) 11, 81—99, 1918, Nr. 2. SCHEEL. 


E.R. Jaensch. Uber den Farbenkontrast und die sogenannte Berick- 
sichtigung der farbigen Beleuchtung. ZS. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. 
2. Abt., 52, 165—180, 1921, H.5. Die angenatherte Konstanz der Sehdinge auch bei 
Beschattung und bei farbiger Beleuchtung setzt eine ,,Helligkeitstransformation“ 
bzw. ,,Farbentransformation“ voraus. Mit diesen Ausdriicken bezeichnet Verf. die 
Tatsache, dafi die Beschattung bzw. die farbige Beleuchtung in Abzug gebracht wird. 
Die Farbentransformation ist nicht auf den Farbenkontrast zuriickzufiihren, aber 
zwischen beiden besteht doch eine enge Beziehung. Zu den Farbenkontrastversuchen 
von Pretori und Sachs werden Paralleluntersuchungen iiber Farbentransformation 
-apgestellt, indem bei konstanter (farbiger) Beleuchtung die Weibvalenz des Infeldes 
verandert wird. Zunichst wird gezeigt, daf fiir einen in einem farbig beleuchteten 
Raum befindlichen Beobachter zwei Farbenkreisel, die genau gleiche Valenzen be- 
sitzen, auch genau gleich erscheinen, gleichgiiltig, ob der eine in dem farbig beleuchteten 
Raume selbst aufgestellt ist, der andere auSerhalb bei normaler Beleuchtung, aber 
‘nur durch einen kleinen Ausschnitt in der Wand sichtbar. Die Gesetze der Trans- 
formation kénnen also auch an der auSerhalb befindlichen, normal beleuchteten Scheibe 
ermittelt werden. Bei dieser ,Methode der normal beleuchteten Aquivalenzscheiben“ 
wird die Messung der WeiByvalenz durch die farbige Beleuchtung nicht erschwert. 
‘Das Ergebnis der Versuche ist folgendes: Das unter dem EinfluS einer farbigen 
Beleuchtung neutralgrau erscheinende Infeld bleibt neutralgrau, wenn seine farbige 
und seine weife Valenz proportional wachsen. Bei dem strengen Gesetzesparallelismus 
zwischen Transformation und Kontrast ist die ,Beriicksichtigung der Beleuchtung“, 

i nicht aber der Kontrast als penoar anzusehen, lis Frunése. 


W. Hinrichs. Der Ersatz von Biglasern durch durchgebogene Brillen- 
“gliser. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 42, 553—558, 1921, Nr.36. Wird ein Biglas durch 
f ein durchgebogenes Brillenglas ersetzt, ohne dai Veranderungen an der Fassung vor- 

_genommen werden, so tritt eine Verlagerung des augenseitigen Flachenscheitels ein, der 
“sich um so mehr bemerkbar macht, je starker die Dioptrie des Glases ist. Da der augen- 
_ seitige Brennpunkt des neuen Glases nicht mehr mit dem Fernpunkt des ametropen Auges 
"-zusammenfillt, so uibt das durchgebogene Glas eine andere Wirkung auf das Auge aus 
i als das urspriinglich richtig verordnete Biglas. Fiir die schwicheren Dioptrien sind diese 
| Abweichungen gering, so da sie unberiicksichtigt bleiben kénnen. Fiir héhere Diop- 
 trien dagegen muf entweder eine andere Dioptrie des Glases gewihlt werden, oder die 
| Fassung muS entsprechend gekrépft werden, oder es miissen beide Mafinahmen kom- 
| biniert werden. Neben allgemein giiltigen Gleichungen gibt Verf. ausfithrliche Tabellen 
fiir den Fall, daS Bigliser durch isostigmatisch korrigierte ersetat werden. Hinricus. 


il a Mad Yd 


238 7. Warme. 

7. Warme. 
Max Planck. Absolute Entropie undchemische Konstante. Ann. d. Phys. 
(4) 66, 365—372, 1921, Nr.21. Veranlaft durch einige Zweifel von Ehrenfest und 
Trkal tber die Méglichkeit, die Entropie durch die Gleichung S = klog W ohne 
Hinzufiigung einer Konstanten zu definieren, weist der Verf. zwar auf den hypotheti- 
schen Charakter jener Definition hin, betont aber gleichzeitig ihren grofen Wert fur 
die Theorie, da sie die Annahme endlicher Elementargebiete der Wahrscheinlichkeit W 
bereits enthalt. Im Anschluf hieran wird die Berechnung der Entropie eines idealen 
einatomigen Gases von WN gleichartigen Atomen auf Grund der genannten Gleichung 
nach zwei Methoden besprochen. HENNING. | 


Richard C. Tolman. The entropy of electron gas. Journ. Amer. Chem. Soc. 
43, 1592—1601, 1921, Nr.7. [S.211.] v. HALBan. 


Frederick G. Keyes. The Joule-Thomson effect forair. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 48, 1452—1470, 1921, Nr.7. Der Verf. berechnet die Joule-Thomson-Koeffizienten 
fiir Luft aus den py —v— T'- Messungen Amagats mittels seiner Zustandsgleichung: 


tate & A : : 
— ee Oy a (vgl. diese Ber. 1, 934, 1920), indem er setzt 
eee 0,201.13 — 99°, A = 16053; 1 = —0,088. 


Die so berechneten Werte stimmen gut mit den von Joule und Thomson ge- 
fundenen iiberein, wahrend die neuen Messungsergebnisse von Hoxton (Phys. Rey. 18, 
433, 1919) um 15 Proz. zu hoch erscheinen. Dai Hoxton den Hispunkt zu 273,36° 
abs. berechnet, fiihrt der Verf. darauf zuriick, da die benutzten Werte des Aus- 
dehnungskoeffizienten (Chappuis) zu klein, des Joule-Thomson-Koeffizienten aber zu 
gro} waren. 
Durch graphische Extrapolation der bei verschiedenen Nullpunktsdrucken gemessenen 
Ausdehnungskoeffizienten von Luft, Stickstoff, Wasserstoff und Helium erhalt der 
Verf. den Wert 273, 135° und zu demselben Wert gelangt er durch Anwendung’ seiner 
Zustandsgleichung auf dieselben Daten. 

Fiir die Druckabhangigkeit des Joule-Thomson-Koeffizienten der Luft ergibt die Zu- 
standsgleichung des Verf. fiir kleine Drucke —4,7.10-4 bei 0° und 9,2.10—-4 bei 
—100° und fiir die mittlere Druckabhangigkeit fiir 0 bis 200 Atm. 7,1.10—4 bei 0°. 
Diese Werte stimmen gut mit denen von Bradley und Hale iiberein, wiihrend die 
von Hoxton erhaltenen achtmal so grof sind. v. HALBAN. 


Josef Mattauch, Neue Versuche zur Photophorese. Aus dem III. physikali- 
schen Institut der Universitit Wien. Wien. Ber. 129 [2a] 867—S93, 1920, Nr. 9/10. 
Vgl. diese Ber. 1, 1538, 1920. ScHEEL. 


' F. A. Buchholtz. Elektrische TemperaturmeSgerate. ZS. f. Sauerst.- u. 


Stickst.-Ind. 13, 89—90, 101—102, 1921, Nr. 19/20 a. 21/22. SCHEEL. 


H. 8. Carslaw. The Cooling of a Solid Sphere with a Concentric Core 
of a Different Material. Proc. Cambr. Phil. Soc. 20, 399—410, 1921, Nr. 4. 
Verf. gibt eine mathematische Loésung fiir die Abkihlung einer festen Kugel mit 
einem konzentrischen Kern aus einem anderen Material. Unter Zugrundelegung der 


auch sonst im allgemeinen benutzten Konstanten folet aus der Lésung fir das Alter 


der Erde 9,02. 109 Jahre, wobei von der Radioaktivitat natiirlich abgesehen ist. Dieser 
Wert stimmt nahezu iiberein mit demjenigen, den Heaviside auf Grund einer unyer- 
offentlichten Lésung des vom Verf. behandelten Problems angegeben hat. Muissner. 
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T. J. Ya. Bromwich. Symbolical methods in the Pitedsy of Conduction 
of Heat. Proc. Cambr. Phil. Soc. 20, 411—427, 1921, Nr.4. Verf. teilt allgemeine 
Betrachtungen liber eine Methode zur Lésung von Warmeleitungsproblemen mit, die 
sich an eine frihere Arbeit von ihm (Proc. Lond. Math. Soc. (2) 15, 401, 1916) iiber 
yNormal Coordinates in Dynamical Systems“ anschlieBen, und zeigt ean Zusammen- 
hang seiner Methode mit Heavisides symbolischer Behandlung des Problems. 
Weiter wendet er die Heavisidesche Methode an auf die Abkihlung einer Kugel 
mit einer aus anderem Material als das Innere bestehenden Haut., Das Alter der Erde 
schatzt Verf. danach auf 9,37.10° Jahre, betont aber, daf er je nach den fiir die 
Warmeleitung und Warmekapazitit des Innern zugrunde gelegten Gréfen Werte von 
10° bis 101° Jahren erhalten kénne. MEIssnER. 


U. Retzow. Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten elasti- 
scher Drahte. Stahl und Hisen 41, 1783—1784, 1921, Nr.49. Zur Bestimmung des 
Ausdehnungskoeffizienten diinner Drahte werden sie, gegen Luftzug geschiitzt, aus- 
gespannt und in der Mitte durch ein entsprechendes Gewicht belastet. Die bei elektri- 
scher Erwirmung erfolgende Verlangerung wird durch das sich dabei senkende Ge- 
wicht auf einen Hebel tibertragen, dessen Drehung mit Fernrohr, Spiegel und Skala 
beobachtet wird. Die Temperatur wird durch Messung des Widerstandes (aus Strom- 
stirke und Spannungsabfall) mit Hilfe des bekannten Temperaturkoeffizienten berechnet. 
So wurden folgende Werte fiir den Ausdehnungskoeffizienten gefunden: Cu 15,5.10—6 
und Platinsilber (mit 33 Proz. Pt) 13,6.10—% Zur Temperatur ergab sich ein linearer 
Zusammenhang. BreRND?. 


Riko Majima, Kwanto Nagaoka und Keisuke Yamada. Uber den Schmelzpunkt 
piniger fettaromatischer Ketone. Chem. Ber. 55, 215—217, 1922. SCHEEL. 


R. M. Wilhelm and J. L. Finkelstein. A standardized method for the deter- 
mination of solidification points, especially of naphtalene and paraffin. 
Scient. Pap. Bur. of Stand. 15, 185—197, 1919, Nr.340. Verff. vergleichen die ver- 
schiedenen bekannten Methoden der Bestimmung des Erstarrungspunktes miteinander, 
um fir zolltechnische Zwecke, besonders zur Untersuchung von Naphthalin und 
Paraffin genaue Anweisungen geben zu kénnen. Die Kapillarrohrmethode erweist 
sich als minder genau; dagegen ergeben sich gut iibereinstimmende Werte beim Er- 
starrenlassen der Substanz unter Rihren in einem zylindrischen Gefaifi und Beobach- 
bung der Temperaturkonstanz, gleichgiiltiz, ob das GefaB sich in Luft (im Wasser- 

mantel- oder Dewargefi) oder in Wasser abkithlt, und ob die Temperatur mit 
Dee oder Quecksilberthermometer gemessen wird. Auf Grund der Erfah- 
ungen wird ein Normalapparat angegeben, der von der Zollbehérde der Ver. Staaten 
adoptiert wurde. Fr. Horrmann. 


3 

E. Altenkirch. Neue Dampftabellen fir Ammoniak. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 
28, 173—177, 1921, Nr.12. Im amerikanischen Bureau of Standards sind in den 
letzten Jahren umfangreiche Neubestimmungen der Eigenschaften des Ammoniaks 
lurchgefiihrt worden, die zum Teil auch bereits eine Bestitigung durch Messungen in 
r Physikalisch - Technischen Reichsanstalt erfahren haben, und die Stratton und 
Jickinson als Grundlage fiir die Ausarbeitung einer neuen Dampftabelle gedient 
ben. Der Verf. hat diese Tabelle aus den englischen MaSeinheiten in die inter- 
jationalen Hinheiten umgerechnet, durch Angaben iiber die innere Verdampfungs- 
firme und die auBere Arbeit, die Energie des Dampfes und die Gesamtwarme er- 
nzt, sowie durch genauere Berechnung der Flissigkeitswirme und der Kntropie 
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und ferner durch Ausdehnung des Temperaturbereichs bis — 50° vervollstandict. 
Von den bisher in Deutschland gebrauchlichen Ammoniak-Dampftabellen weichen die 
neuen Werte bis zu maximal 2 Proz. ab. ALTENKIRCH. 


Richard Linde. Luftverflissigung und Lufttrennung. ZS. Ver. d. Ing. 65, 
1356—1360, 1921, Nr.52. Verf. zeigt die Abkithlung der Luft durch Entspannung ohne 
aubere Arbeitsleistung an Hand eines J-p-Diagramms, das als Ordinate den Druck p 
und als Abszisse den Warmeinhalt J bei konstantem Druck enthalt. Der Arbeits- 
verbrauch fir 1kg fliissige Luft nach dem Linde-Verfahren wird in Abhangigkeit von 
Vorkihltemperatur und Entspannungsintervall in Tabellen mitgeteilt. Zum Vergleich 
werden die entsprechenden Zahlen beim Claudeschen Verfahren, bei dem die Luft 
in einem Arbeitszylinder, in den sie bei etwa —100°C eintritt, von 50 auf 1 Atm. 
expandiert, sowie beim Heylandtschen Verfahren angegeben, bei dem die Luft in 
einem Arbeitszylinder mit Kihlwassertemperatur eintritt und von 200 auf 1 Atm. 
expandiert. Die drei Verfahren geben bei giinstigster Anordnung etwa den gleichen 
Wirkungsgrad; doch ist die Heylandtsche nicht zur Gewinnung von gasformigem 
Sauerstoff brauchbar. 

Weiter beschreibt Verf. die Verfahren zur Trennung der Luft in Sauerstoff und Stick- 
stoff durch Rektifikation der Luft nach C. Linde an Hand eines Diagramms und 
schematischer Figuren und bespricht die Kinrichtung und Leistungsfahigkeit der grofen 
neuzeitlichen Sauerstoffanlagen. Fiir 1ebm Sauerstoff ist etwa 1 PSh erforderlich. 
Zum Schluf weist Verf. auf die Bedeutung hin, die die Herstellung sauerstoffreicher 
Gemische fiir die Beschleunigung der Verbrennungsvorgange in der Hiittenindustrie 
hatte, an welcher Aufgabe in Amerika bereits lebhaft gearbeitet wird, wahrend die 
deutsche Hiittenindustrie sich noch nicht entschlossen hat, Versuche in gréSerem 
Umfang anzustellen. MEISSNER. 


Georges Claude. Sur la fabrication de Vhydrogéne par liquéfaction| 
partielle du gaz a l’eau. C. R. 178, 653—655, 1921, Nr.16. Verf. beschreibt ein 
Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff aus Wassergas, das darauf beruht, dali das 
Gas durch duSere Arbeitsleistung in einem Expansionszylinder abgekihlt wird. Dabex 
ist die Anordnung so gemoten) dah das komprimierte Wassergas im Behar rungs 


stromapparat von janes Gehalt an Kohlenoxyd durch Verfliissigung desselben ‘fas 
ganz befreit wird, so da im Expansionszylinder kein Kohlenoxyd verflissigt wird) 
Die Schmierung des Kolbens erfolgt durch Zuleiten einiger Prozent Stickstoff, dil 


oo pardes und auch fiir den Warmeaustausch giinstig sind. 


